
tesa® 6009
Information Produit

Dévidoir de table manuel

Description produit
Le dévidoir de table tesa® 6009 peut recevoir des adhésifs d'emballage tesa® en 66m et 330m ainsi que des rouleaux de
masquage de 50m, avec des largeurs jusqu'à 50mm. Le serre-joints permet une fixation facile sur n'importe quel bureau,
établi ou planche à dessin. Il est possible d'ajuster la pose du dévidoir ce qui permet une manipulation agréable.

Caractéristiques
• The supplied screw clamp allows esay fastening to any desk, bench or drawing board.
• It is possible to adjust the dispenser in various positions which allows a very convinient handling.

Application
Le dévidoir tesa® 6009 est prévu pour fermer des cartons légers et recevoir des adhésifs de masquage. Il est également
utilisé dans les ateliers de dessinateurs et les studios de graphisme. Les points forts du dévidoir tesa® 6009 sont sa
grande maniabilité, son emplacement réduit et la possibilité de le fixer sans utiliser d'outils.

Propriétés / Valeurs de performance
• Core diameter 3
• Diamètre maximum du rouleau 210 mm
• Largeur de rouleau max. 50 mm

• Mode de conduite manuel
• Objectif de l'application multifonctions
• Poids 340 g

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les
informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles
sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des
charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation
à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par
un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=06009

http://l.tesa.com/?ip=06009

