
tesa® Insect Stop Clip-on frame
Information Produit

BNR 55360

Description produit
tesa® Insect Stop avec cadre à clipser est facile à assembler et à personnaliser pour s'adapter aux cadres de fenêtres de
différentes tailles. Il est également robuste et translucide, ce qui permet une bonne visibilité.

Caractéristiques
• Moustiquaire en fibre de verre dans un cadre en plastique
• Est insérée dans des clips de maintien autocollants
• Détachable pour la saison d'hiver
• Ajustable à la taille individuelle
• Comprend une maille Clear View Plus pour une meilleure transparence et une meilleure ventilation
• Convient à la plupart des cadres de fenêtres en PVC (nécessite un espace d'environ 8 mm dans le cadre de la fenêtre)
• 3 ans de garantie

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent
pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit
• Type de masse adhésive Acrylique modifié

Propriétés / Valeurs de performance
• Champ d'application Fenêtre, Maison
• Installation of products Adhésif, sans perçage
• Lavable non
• Matériau PVC

• Retrait sans résidus non
• Réutilisable oui
• Temps d'installation moyen 0.5 hour(s)
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN
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Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les
informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles
sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des
charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation
à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par
un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.
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