
tesa® Insect Stop Premium Porte à
lamelles en aluminium, télescopique
Information Produit

BNR 55298

Description produit
La protection contre les insectes peut être belle et intelligente - et si facile. Grâce au profilé en aluminium extensible
et à la solide bande auto-agrippante de première qualité, il peut être installé sans aucun perçage, sciage ou serrage.
Innovation supplémentaire : les lamelles coulissantes en fibre de verre et les poids insonorisants offrent une protection
fiable et sans faille.

Caractéristiques
• Design attrayant et fonctions intelligentes : Rideau moustiquaire à lamelles mobiles et poids enfichables innovants -

pour une protection complète des portes de balcon et de terrasse.
• Construction stable pour une protection de haute qualité contre les insectes : Barre de maintien télescopique en

aluminium, lamelles en fibre de verre et poids réducteurs de bruit.
• Fonction télescopique pratique au lieu d'un sciage fastidieux : Fonction télescopique pratique au lieu de l'inconvénient

du sciage : extensible pour un ajustement dimensionnel individuel pour les largeurs de porte de 0,60 m à 0,95 m et
pour les hauteurs de porte jusqu'à 2,20 m.

• Uban autocollant de qualité supérieure pour une installation facile : Pour une fixation facile et rapide sans perçage ni
outils

• Idéal pour les appartements en location : Ne laisse pas de trous de forage dans le bâtiment
• Pas d'ouverture ni de fermeture manuelle : Idéal pour les familles avec enfants et les propriétaires d'animaux

domestiques.
• Rideau réglable : La protection de la fenêtre peut être étendue à la largeur souhaitée, elle est livrée avec des rideaux

supplémentaires.
• Installation facile pour tous : coller la bande de retenue à la largeur souhaitée - fixer les lamelles, aligner uniformément

- fixer au cadre de la porte avec la bande autocollante, suivre les poids à la hauteur souhaitée * Important : Convient
pour les volets roulants avec une distance minimale de 2 cm par rapport au cadre

• Démontable sans laisser de traces : La bande autocollante de qualité supérieure peut être retirée des cadres en
aluminium, en PVC et des cadres en bois suffisamment solides sans laisser de traces.

• Facile à enlever, quand on le souhaite : La bande auto-adhésive permet de retirer facilement la porte à lamelles à tout
moment.

• Respect de l'environnement : l'emballage ne contient pas de plastique et est recyclable en papier usagé.
• La moustiquaire tesa est garantie 5 ans

Application
• Installation facile pour tout le monde : coller la bande de retenue à la largeur souhaitée - fixer les lattes, les aligner

uniformément - fixer au cadre de la porte avec une bande autocollante, suivre les poids à la hauteur souhaitée.
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN
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Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent
pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit
• Type de masse adhésive acrylique

Propriétés / Valeurs de performance
• Champ d'application Maison
• Installation of products Via ruban adhésif, /

languettes /
application liquid (ex:
colle)

• Mailles 6.3 threads/cm
• Matériau Aluminium

• Retrait sans résidus oui
• Réutilisable oui
• Temps d'installation moyen 0.3 hour(s)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les
informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles
sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des
charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation
à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par
un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les
informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles
sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des
charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation
à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par
un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.
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