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Monter le support 
en L arrière
Glisser maintenant le support en 

L arrière sur les glissières jusqu’à 

ce qu’il soit bien fixé sous les 

languettes.

La barre du support en L est 

orientée vers la paroi  

de l’armoire

Monter le support 
en L avant
Placer le support en L avant sur 

les glissières avec la barre vers 

la paroi de l’armoire. Le fixer avec 

les deux vis.
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Monter l’étrier de 
maintien
Glisser l’étrier de maintien sur les 

supports en L. Le côté plat est 

tourné vers l’avant.

Ranger l’outil de 
pressage
Ranger l’outil de pression sur 

l’étagère.
« CLIC »
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2x1x

Accrocher les boîtes
Les boîtes peuvent maintenant 

être accrochées à l’étrier de 

maintien.

Encliqueter  
l’étagère
Placer l’étagère sur les glissières 

et appuyer dessus jusqu’à ce 

qu’un «clic» soit entendu. Veiller à 

ce que la tablette soit complète-

ment rentrée.

« CLIQUEZ »
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max.
6kg

max.
2kg

max.
2kg

C’est terminé !
Le montage du tiroir est mainte-

nant terminé. Il peut maintenant 

être rempli avec le contenu 

souhaité.
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Retirer les deux 
supports en L
Dévisser le support en L avant et 

retirer les deux supports en L des 

rails d’extension.

Retirer l’étrier de 
retenue
Pousser l’étrier de maintien vers 

le haut pour le détacher des 

supports en L.
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ca. 35cm

Retirer le module
Retirer l’ensemble de l’armoire 

une fois que les deux plaques de 

montage sont détachées.

Retirer les bandes
Tenir la plaque de montage par 

le côté, sans la presser contre 

le fond de l’armoire. Saisir la 

languette par la poignée et la tirer 

lentement vers l’avant, parallèle-

ment au fond de l’armoire, jusqu’à 

ce qu’elle se détache.
Ne pas tirer 
vers le haut.

Ne pas appuyerNe pas appuyer
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Réutilisable avec la recharge de solution 
adhésive tesa® Kitchen vendue séparément.

Service & Feedback: 

tesa SE
Hugo-Kirchberg-Str. 1 
DE-22848 Norderstedt
® = reg. tm. tesa SE 
www.tesa.com/support 
support@tesa.com

70064

RZ 1001695


