1274
Multi Purpose (MP)

Termék Informaciok

1100 um vastag kétoldalas akril habszalag

Termékleiras

A tesa® ACXP'Us 7274 MP egy sziirke kétoldalas akril habszalag. A tesa® ACXP'YS 7274 MP viszkoelasztikus akrilhab magja
elnyeli és elvezeti a dinamikus és statikus terheléseket. Ennek az egyediilallé 6sszetételnek kdszdnhetben ez a kétoldalas
akril habszalag képes kompenzalni a ragasztott alkatrészek diletdcidjat.

Jellemzék

- Elnyeli és eloszlatja a dinamikus és statikus terheléseket.
- Egyediildllo osszetételének kdszonhetden képes kiegyenliteni a ragasztott elemek hétaguldsat.
- Nem tartalmaz PFA/PFO anyagokat

Alkalmazasok

A tesa® ACXP'Us MP termékcsaldd sokrétli ragasztdsi alkalmazdsok széles skélajdra alkalmas. A lehetd legnagyobb
teljesitmény biztositdsa érdekében célunk az alkalmazds (beleértve az érintett fellileteket is) teljes korli megértése,
hogy a megfeleld termékajanldst adhassuk. A tesa® ACXPUs 7274 MP sorozat kiildndsen alkalmas olyan ragasztasi
alkalmazasokhoz, mint példaul emblémak, dekorativ alkatrészek vagy feliratok rogzitése.

Technikai adatok (atlagértékek)

Az ebben a részben leirt értékek csupan jellemzd, tipikus értékek, ezért
specifikdcids céllal nem haszndlhatok.

Termékszerkezet

- Hatlap anyaga habositott akrilat . Teljes vastagsdg 100 pm
- Ragasztdanyag tipusa tiszta akril . Szin szlrke
« Liner tipusa fehér

Tulajdonsagok / Teljesitményértékek

. Hosszud tdvu héallésag 100 °C - ROvid tavd héallésag 200 °C

Tapadasi értékek

- Tapadas aluminiumhoz (3 nap 31 N/cm - Tapadas acélhoz (3 nap utan) 32 N/cm
utan)

Kiegészit6 informacidk

Felhivjuk a figyelmét, hogy a tesa® Adhesion Promoter haszndlatat javasoljuk a feliilet el6kezeléséhez. Jelentds javuldst
eredményez a tapadasi értékekben, megakaddlyozza a nedvesség beszivargasat és eldsegiti a tartds ellenallast a

zord kornyezeti tényezd8kkel szemben. Az, hogy melyik tesa® Adhesion Promotert kell hasznalni, a felliletektdl és az
alkalmazastdl fligg. Szivesen adunk tandcsot, hogy megtaldljuk a megfeleld megoldast.
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Kiegészit6é informaciok

Véddéfdlia valtozatok:
« PV44: Fehér PP/PE filmes liner - markajelzett

Felelésségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfeleld korlilmények k6zott nap mint nap bizonyitjdk lenyligozé

mindségliket, amelyet a rendszeres és szigoru ellenérzéseknek kdszonhetnek. Minden technikai adatot és
informdacidt legjobb tuddsunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapjén nyujtunk at Onnek. Ezeket az
adatokat atlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatdak specifikacioként. Ebbdl addddan a tesa SE
nem tud szavatossagot vallalni termékei minden, dltala nem ismert felhasznaldsi teriiletére, ezért a

felhasznald feleléssége eldonteni, hogy az dltala vdlasztott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
barmilyen kérdés felmerdll, technikai részleglink 6rommel all rendelkezésére.
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