tesa® 4331 -

Termék Informaciok “ :

Magas hémérsékletallé maszkold szalag

Termékleiras

A tesa® 4331 rendkiviil h6mérsékletdlld, sima hatoldali maszkold szalag, amely az aldbbi tulajdonsdgokat kinalja:
- erds tapadds és nagy héallésag

« jolilleszthetd

- nyom nélkil eltavolithaté

Jellemzdék

- The tape enables sharp color edges and offers excellent paint anchorage.

- The masking tape's silicone adhesive system makes the tape extremely heat-resistant, withstanding extreme
temperatures of up to 200°C for as long as 30 minutes at a time.

- Residue-free removability for masking applications

- High adhesion for secure bonding, even adheres to surfaces containing silicone

Alkalmazasok

- Maszkolds nagynyomasu elektrosztatikus porfestés soran
. Acélbutorok, korhazi berendezések
« Atesa® 4331 még szilikont tartalmazo fellletekre is tapad

Technikai adatok (atlagértékek)

Az ebben a részben leirt értékek csupan jellemzd, tipikus értékek, ezért specifikdcids céllal nem hasznalhatok.

Termékszerkezet
- Hatlap anyaga PET / nem sz&tt . Teljes vastagsdg 10 um
- Ragasztéanyag tipusa szilikon

Tulajdonsagok / Teljesitményértékek

. Szakadasi nyllas 100 % « Hand tearability gyenge
« Szakitészilardsag 53 N/cm « Konnyen eltavolithatd igen

Tapadasi értékek

- Tapadas acélhoz 4 N/cm

Oldal 1/ 2 — Ervényesség kezdete 24.02.23 — hu-HU

Tovabbi termék informdciéért kérjiik keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?ip=04331


http://l.tesa.com/?ip=04331

tesay
tesa® 4331

Termék Informaciok

Feleldsségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelé koriilmények kozott nap mint nap bizonyitjdk lenyligozé mindségiiket, amelyet a rendszeres
és szigoru ellendrzéseknek kdszonhetnek. Minden technikai adatot és informacidt legjobb tudasunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapjdn nyujtunk &t Onnek. Ezeket az adatokat atlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatdak
specifikdcioként. Ebbél adéddan a tesa SE nem tud szavatossdgot vallalni termékei minden, dltala nem ismert felhasznaldasi
terliletére, ezért a felhasznalo feleléssége elddnteni, hogy az altala valasztott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
barmilyen kérdés felmerdl, technikai részleglink 6rommel all rendelkezésére.
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