
tesa® 6038
Termék Információk

Félautomata adagolópad

Termékleírás
A tesa® 6038 állítható szalaghosszúságot biztosító adagoló. Mindenhol használható, ahol azonos hosszúságú tesa®
szalagra van szükség. Robusztus fém felépítésének köszönhetően az adagoló kitűnően alkalmas ipari felhasználásra.
Az aktuálisan beállított hosszúságú szalag a fogantyú lenyomásával adagolható. A szalagdarab kihúzásakor a szalagot
fűrészfogas penge vágja el. A maximálisan beállítható szalaghosszúság 10 cm. A tesa® 6038 adagoló egy különleges
előnye: egy beállítással 5 mm hosszúságú nem tapadó, visszahajtott füllel ellátott szalagdarabok is adagolhatók (a szalag
végének behajtásával).

Jellemzők
• The tesa® 6038 dispenser offers a special advantage: the mode of operation can be changed to dispensing strips with

a non-adhesive tab of 5mm length (by folding the tape end).

Alkalmazások
A tesa® henger behelyezéséhez a kék műanyag borítást el kell távolítani: nyomja meg az adagoló hátoldalán található
fémgombot és emelje fel a fedelet. A tesa® szalagot rá kell helyezni a szalagtartó kerékre és a szalag elejének ragadós
oldala kerüljön a felső szállítóhengerre. Helyezze vissza a fedelet és a tesa® 6038 automatikus adagoló használatra
kész. A szalaghosszúság változtatásához lazítsa ki a csavaranyát a szállítófogantyú mellett és igazítsa a tárcsát a kívánt
mérethez. Ha nem ragadós végű csíkokra van szükség, a fedél elején található kisebb fogantyút tolja jobbra.

Tulajdonságok / Teljesítményértékek
• Alkalmazási cél többfunkciós
• Core diameter 3
• Hajtás módja kézi
• Hosszúság előre beállítható

legfeljebb
100 mm

• Maximális tekercsátmérő 140 mm
• Roll width max 30 mm
• Súly 2600 g
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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?ip=06038

http://l.tesa.com/?ip=06038


tesa® 6038
Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző
minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és
információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az
adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE
nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a
felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző
minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és
információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az
adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE
nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a
felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

O
ld

al
 2

 / 
2 

– 
Ér

vé
ny

es
sé

g 
ke

zd
et

e 
24

.0
1.1

7 
– 

hu
-H

U

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?ip=06038

http://l.tesa.com/?ip=06038

