tesa® 4900

Termék Informaciok

Akril transzfer szalag

Termékleiras

A tesa® 4900 atlatszo, tiszta akril ragasztéanyagot tartalmaz. A ragasztdszer &tlatszd, oregedésalld és nagyfoku kezdeti
tapadast biztosit. A tesa® 4900 a magas hémérsékletnek is ellenall.

Jellemzdék

- The adhesive is transparent, ageing resistant and has a high initial tack.
. tesa® 4900 also withstands elevated temperatures.

Alkalmazasok

- Papir vagy filmszovetek végtelenitése, kiilondsen replld tekercsvaltdshoz

Technikai adatok (atlagértékek)

Az ebben a részben leirt értékek csupdn jellemzd, tipikus értékek, ezért specifikdcids céllal nem hasznalhatok.

Termékszerkezet

- Hatlap anyaga egyaltalan nem - Fedd&fdlia suly 80 g/m?
- Ragasztdanyag tipusa akril . Fedéfdlia szine barna

« Liner tipusa pergamen - Fedd6fdlia vastagsdga 71 um

- Teljes vastagsag 50 um

Tulajdonsagok / Teljesitményértékek

- Hosszu tavd héallésag 80°C . Statikus szakitdszildrdsag: 23° kozepes

. Lagyitdszernek ellenalld kozepes - Statikus szakitdszilardsag: 40° kozepes

- Nedvességallosag jo « Tapadoképesség nagyon jo
. Oregedésallésag (UV) nagyon jo « Vegyszeralld nagyon jo
- ROvid tavd héallésag 200 °C
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Tapadasi értékek
. Tapadas ABS-hez (kezdeti)

- Tapaddas ABS-hez (14 nap utén)
- Tapadas aluminiumhoz (kezdeti)
. Tapadas aluminiumhoz (14 nap

utan)
« Tapadas PC-hez (kezdeti)

. Tapadas PC-hez (14 nap utan)

- Tapadas PE-hez (kezdeti)
. Tapadas PE-hez (14 nap utéan)
. Tapadas PET-hez (kezdeti)

Kiegészit6 informaciok

A termék kézileg és tesa® 6013-mal is felvihetd.

Feleldsségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelé koriilmények kozott nap mint nap bizonyitjdk lenyligozé mindségiiket, amelyet a rendszeres
és szigoru ellendrzéseknek kdszonhetnek. Minden technikai adatot és informacidt legjobb tudasunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapjan nyujtunk & Onnek. Ezeket az adatokat &tlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatdak
specifikdcioként. Ebbél adéddan a tesa SE nem tud szavatossdgot vallalni termékei minden, dltala nem ismert felhasznaldasi
terliletére, ezért a felhasznalé feleléssége elddnteni, hogy az dltala valasztott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben

2.9 N/cm
4.6 N/cm
2.7 N/cm
3.1 N/cm

3.1 N/cm
5 N/cm
0.8 N/cm
1N/cm
2.4 N/cm

Tapadds PET-hez (14 nap utan)
Tapadas PP-hez (kezdeti)
Tapadds PP-hez (14 nap utdn)
Tapadds PS-hez (kezdeti)
Tapadas PS-hez (14 nap utan)
Tapadas PC-hez (kezdeti)
Tapadds PC-hez (14 nap utdn)
Tapadds acélhoz (kezdeti)
Tapadas acélhoz (14 nap utdn)

barmilyen kérdés felmerdl, technikai részleglink 6rommel all rendelkezésére.
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Tovabbi termék informdaciéért kérjiik keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?ip=04900

3.7 N/cm
1.3 N/cm
2.6 N/cm
3.1 N/cm
3.8 N/cm
2.7 N/cm
5.6 N/cm
3.4 N/cm
3.8 N/cm
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