tesa® Ontapad6 akasztGszog tapétéra,
vakolatra és festett falra, 1 kg sulyig

Termék Informaciok

BNR 77773

Termékleiras

Ontapadds akasztészog 1 kg sulyig. Idedlis megoldds dekordciés elemek, példaul képek texturdlt és érzékeny feliiletekre,
példdul tapétdra, vakolatra és festett falra torténd furds nélkili felakasztdsara.

Jellemzdék

- Ragasztas texturalt és érzékeny felliletekre, példaul tapétdra, vakolatra és festett falra

. Akasztészogenként legfeljebb 1kg*, 2 akasztdszog hasznalata esetén pedig 2 kg sulyu targyakhoz

. Képakaszto furas nélkdl

« A falra ragasztas nyom nélkil eltavolithatd

- Haszndlja fel ljra egy Uj ragasztdszalaggal!

- Optimdlis eredmények eléréséhez, kérjlik, olvassa el a haszndlati utmutatdban taldlhaté utasitdsokat.

Alkalmazasok

Hasznalati utmutaté — Lépésrdl Iépésrel. A lehetd legerdsebb kotés biztositdsahoz tisztitsa meg a felliletet a
szennyezdédésektdl és portdl egy tiszta torléruhdval.

2. Simitsa ra a ragasztdcsikot a durvabb felliletre. Tapéta, vakolat vagy festett fal esetén elészor a falra simitsa ra, ugy,
hogy a kék fil a fal felé nézzen. Hasznalat el6tt gy6z8djon meg rdla, hogy a fellilet elég erds ahhoz, hogy megtartsa a
régziteni kivant targy sulyat.

3. Nyomja oda a teljes ragasztocsikot egyenletesen legaldbb 5 mdsodpercig, €s csak utdna vegye le a védéfdlidt. Ezzel a
nyomadssal aktivalja a rugalmas polimerlancokat, és U alaku 0sszekottetéseket képeznek a fellilettel. Ezek a kapcsolatok
adjdk a kotés erejét és stabilitasat, igy minél er6sebben és egyenletesebben nyomja, annal jobb lesz a tartdsa.

4. Ezutdn helyezze fel a tesa® 6ntapadds akasztdszoget Ugy, hogy a ragasztocsik felsé széléhez igazitja, és ezutdn
lehajtja. Nyomja oda a teljes akasztdszoget egyenletesen legaldbb 5 masodpercig.

5. A fil a targy mogott vagy az akasztdszog alatt maradjon hozzaférhetd, hogy a szoget konnyen le lehessen szedni.

Technikai adatok (atlagértékek)

Az ebben a részben leirt értékek csupadn jellemzd, tipikus értékek, ezért specifikacids céllal nem hasznalhatok.

Termékszerkezet
- Ragasztdanyag tipusa szintetikus kaucsuk . Szilikonmentes igen
« Holding power of strip up to 1Kg - Tartéer6 legfeljebb 1Kg
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tesay

tesa® Ontapad6 akasztGszog tapétéra,
vakolatra és festett falra, 1 kg sulyig

Termék Informaciok

Tulajdonsagok / Teljesitményértékek

- Anyag PS (polisztirol)
- Application temperature from -15°C

- Az elem tartozék nem

« Az elemet klilon kell beszerezni  nem

« Felhasznalasi terllet Beltéri

- Medgfelel6 fellletek Vakolat, Tapéta
- Nedvességallésag nem

- Nyom nélkiil eltavolithato igen

- Olaj- és zsirallé nem

« Olddszermentes igen

Feleldsségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelé koriilmények kozott nap mint nap bizonyitjdk lenyligozé mindségiiket, amelyet a rendszeres
és szigoru ellendrzéseknek kdszonhetnek. Minden technikai adatot és informacidt legjobb tudasunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapjan nyujtunk & Onnek. Ezeket az adatokat &tlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatdak
specifikdcioként. Ebbél adéddan a tesa SE nem tud szavatossdgot vallalni termékei minden, dltala nem ismert felhasznaldasi
terliletére, ezért a felhasznalé feleléssége elddnteni, hogy az dltala valasztott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben

Ozone resistance

Temperature resistance max.

Temperature resistance min.
Ujrafelhasznalhaté
Ujrafelhasznalhaté a
kovetkezbvel:

UV-allésag

Vegyszeralld

Veszélyes anyag

Vizhatlan

barmilyen kérdés felmerdl, technikai részleglink 6rommel all rendelkezésére.
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