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tesa® 4287EU több célra felhasználható pántolószalag

Termékleírás
tesa® 4287 is a general purpose strapping tape with tensilized polypropylene backing and rubber adhesive to provide
good initial tack. The mono-oriented polypropylene backing exhibits high conformability, good tensile strength, and low
elongation. With effortless dispensing, our tape accommodates both manual and automatic operations, making it the go-to
choice for streamlined packaging processes.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért
specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet
• Hátlap anyaga MOPP
• Ragasztóanyag típusa szintetikus kaucsuk

• Teljes vastagság 79 µm
• Szín orange

Termékválaszték
• Available colors átlátszó, narancs

Tulajdonságok / Teljesítményértékek
• Szakadási nyúlás 35 %
• Szakítószilárdság 180 N/cm
• Nincs elszíneződés igen

• Nyom nélkül eltávolítható igen
• Oldószermentes igen

Tapadási értékek
• Tapadás acélhoz 6 N/cm
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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?ip=04287

http://l.tesa.com/?ip=04287
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Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző
minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és
információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az
adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE
nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a
felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző
minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és
információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az
adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE
nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a
felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.
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