
tesamoll® double roll ajtótömítő
Termék Információk

BNR 05418

Termékleírás
A tesamoll® ajtókhoz használható dupla tekercs egy ragasztó nélküli, leszedhető azonnali huzatgátló megoldás ajtókhoz,
mely akár 22 mm-es rések tömítésére is alkalmas.

Jellemzők
• Alkalmas sima padlófelületekhez, például parkettához, illetve küszöb nélküli és nagyon alacsony küszöbbel szerelt fa-

vagy csempepadlóhoz
• Beltéri használatra alkalmas
• Akár 22 mm-es hézagokig
• Legfeljebb 40 mm vastagságú ajtólapokhoz
• Ragasztó nélkül

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet
• Ragasztóanyag típusa egyáltalán nem • Lezárja a közötti réseket 22 mm

Tulajdonságok / Teljesítményértékek
• Anyag Poliészter, PE

(polietilén), LDPE
(alacsony sűrűségű
polietilén)

• Megfelelő felületek Wooden floors
• Nyom nélkül eltávolítható igen

• Oldószermentes igen
• Újrafelhasználható igen
• Vegyszerálló nem
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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN
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Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak
specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak
specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.
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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?cp=NaN
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