
tesapack® eco & strong
Termék Információk

BNR 58154, 58156, 58226, 58155, 58153, 58227

Termékleírás
A tesapack® eco & strong 100%-ban újrahasznosított műanyagból készült csomagolószalag környezetbarát választást
jelent. PVC- és oldószermentes

Jellemzők
• Erős PP-hordozó, mely 100%-ban újrahasznosított műanyagból készült
• A belső gyűrű 100%-ban újrahasznosított kartonból készült
• A címke papírból készült
• Oldószermentes ragasztó magas szintű UV-állósággal
• Biztos fedés
• Egyenletes, halk letekercselés
• Minden elérhető tesapack® kézi adagolóval használható
• Az újrahasznosított anyagot a TÜV Rheinland (német műszaki ellenőrző testület) felügyelete alá tartozó DIN CERTCO

független tanúsító szervezet hagyta jóvá.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet
• Hátlap anyaga BOPP
• Ragasztóanyag típusa vízbázisú akril

• Teljes vastagság 57 µm

Tulajdonságok / Teljesítményértékek
• Szakadási nyúlás 80 %
• Szakítószilárdság 40 N/cm
• Alkalmazási terület Otthon, Hivatal
• Anyag PP (polipropilén)
• Az elem tartozék nem
• Az elemet külön kell beszerezni nem
• Feszültség 80 %
• Fogazott penge _NULL
• Hand tearability nem
• Írható nem
• Lecsévélési erő, n/cm 3.7 N/cm
• Megfelelő felületek Karton

• Nedvességállóság nem
• Nyom nélkül eltávolítható nem
• Oldószermentes igen
• Öregedésállóság (UV) igen
• Pótalkatrész-szolgáltatás nem
• Ragasztóerő Erős tapadás
• Roll width max 50 mm
• Szakadásálló igen
• Szinte zajmentes letekercselés igen
• Tekercs maximális hossza 66 m
• Tension control _NULL
• Újrafelhasználható nem

O
ld

al
 1 

/ 2
 –

 É
rv

én
ye

ss
ég

 k
ez

de
te

 2
4.

03
.19

 –
 h

u-
H

U

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN
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Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak
specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak
specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.
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