tesa® 51965

Termék Informaciok

Fekete kétoldalas magas hémérséklet- és nyirasallo foliaszalag

Termékleiras

A tesa® 51965 PET hordozot és modositott akril ragasztot tartalmazd kétoldalas, 6ntapado ragasztdszalag.

A tesa® 51965 tulajdonsagai:

- Tokéletesen egyensulyba hozza a kivald nyirdszildrdsdgot, a tapaddképességet valamint kezdeti tapaddst

- Biztonsdgos tapadas még a kritikus fellileteken, mint amilyenek a kis fellileti energidju anyagok (pl. PP és PE) és a
porfestett hordozofellileteken is

- Kivalo tapadderd

- A fekete szin elésegiti az automatikus felhelyezési és elhelyezési eljarasokat

Alkalmazasok

- Lencsék, Utédéstompitd habok felragasztdsa mobiltelefonokban
- Kilsé visszapillantd tiikrok felragasztdsa az autégydrtasban

Technikai adatok (atlagértékek)

Az ebben a részben leirt értékek csupadn jellemzd, tipikus értékek, ezért specifikacids céllal nem hasznalhatok.

Termékszerkezet
- Hatlap anyaga PET fdlia . Teljes vastagsdg 205 um
- Ragasztdanyag tipusa akril ragaszto . Szin fekete

Tulajdonsagok / Teljesitményértékek

- Szakadasi nydlas 50 % . Oregedésalldsdg (UV) nagyon jo
« Szakitdszildrdsdg 30 N/cm « ROvid tavu hdallésag 200°C

« Hosszu tavu héallosag 100 °C . Statikus szakitdszilardsag: 23° jo

. Lagyitdszernek ellendlld jo . Statikus szakitdszilardsag: 40° jo

- Nedvességallésag nagyon jo . Tapadoképesség jo
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Tapadasi értékek

. Tapadas ABS-hez (kezdeti) 10.8 N/cm - Tapadas PET-hez (14 nap utdn) 11.9 N/cm

- Tapaddas ABS-hez (14 nap utén) 11.9 N/cm . Tapadas PP-hez (kezdeti) 6 N/cm

. Tapadas aluminiumhoz (kezdeti) 10.2 N/cm . Tapadas PP-hez (14 nap utdn) 8.8 N/cm

- Tapadas aluminiumhoz (14 nap 12.6 N/cm - Tapadas PS-hez (kezdeti) 10.4 N/cm
utan) « Tapadas PS-hez (14 nap utan) 12.1 N/cm

« Tapadas PC-hez (kezdeti) 12.2 N/cm « Tapadas PC-hez (kezdeti) 9.6 N/cm

. Tapadas PC-hez (14 nap utan) 13.4 N/cm . Tapadas PC-hez (14 nap utan) 12.8 N/cm

. Tapadas PE-hez (kezdeti) 5.6 N/cm . Tapadas acélhoz (kezdeti) 11.5 N/cm

. Tapadas PE-hez (14 nap utéan) 6.6 N/cm . Tapadas acélhoz (14 nap utdn) 14 N/cm

. Tapadas PET-hez (kezdeti) 9.8 N/cm

Kiegészit6 informaciok

Véddéboritds varidciok:

PVO barna pergamenpapir (71um; 82g/m?)

PV4 fehér, kék tesa® logés PE-boritasu papir (122um; 120g/m?)
PV6 piros MOPP-félia (80pum; 72g/m?)

PV7 &ttetszé PET-félia (50um; 72g/m?)

PV11 fehér PET-félia (50um; 72g/m?)

Felelésségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelé koriilmények kozott nap mint nap bizonyitjak lenyligozé mindségiiket, amelyet a rendszeres
és szigoru ellendrzéseknek kdszonhetnek. Minden technikai adatot és informacidt legjobb tudasunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapjdn nyujtunk & Onnek. Ezeket az adatokat atlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatdak
specifikdcioként. Ebbél adéddan a tesa SE nem tud szavatossdgot vallalni termékei minden, dltala nem ismert felhasznalasi
terliletére, ezért a felhasznald feleléssége elddnteni, hogy az altala valasztott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
barmilyen kérdés felmerdll, technikai részleglink orommel all rendelkezésére.
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