tesa® 4330

Termék Informaciok

Nagy teherbirasu papir maszkolo szalag festési munkakhoz max.140 °C-os szaritokamras
alkalmazashoz

Termékleiras

A tesa® 4330 enyhén kreppelt, rugalmas, nedvességallé papir maszkold szalag nagyfoku szakitdszilardsaggal.

Sustainable Aspects

@ For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

Alkalmazasok

Tovabbi felhasznalasi tertletek:

- dramkori lapok burkolasa bevonas el6tt
- kabelkotegelés
. csomagolas

Technikai adatok (atlagértékek)

Az ebben a részben leirt értékek csupdn jellemzd, tipikus értékek, ezért specifikdcios céllal nem hasznalhatok.

Termékszerkezet
- Teljes fenntarthatd 48 % - Ragasztéanyag tipusa természetes gumi
terméktartalom - Teljes vastagsdg 175 pm

Total sustainable product excl.
liners by weight (acc. EN 16785)
- Hatlap anyaga enyhén kreppelt papir

Tulajdonsagok / Teljesitményértékek
. Szakitdszilardsag 42 N/cm

Kiegészité informaciok

A termék finoman kreppelt szerkezetének kdszénhetden éles vonalu kidolgozast tesz lehetdvé. A szalag hatoldalara
kitlinéen tapadnak a festékek, hézagkitolté anyagok.

A tesa® 4330 szakadds és maradvanyok képzdédése nélkll kdnnyen eltavolithatod.

A tesa® 4330 papir véddéboritdssal atalakitdshoz/stancoldshoz is hasznélhaté (4330 PV1).

Tovabbi termék informdcidéért kérjiik keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?ip=04330
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Felelésségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelé koriilmények kozott nap mint nap bizonyitjak lenyligozé mindségiiket, amelyet a rendszeres
és szigoru ellendrzéseknek kdszonhetnek. Minden technikai adatot és informacidt legjobb tudasunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapjdn nyujtunk & Onnek. Ezeket az adatokat atlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatdak
specifikdcioként. Ebbél adéddan a tesa SE nem tud szavatossdgot vallalni termékei minden, dltala nem ismert felhasznalasi
terliletére, ezért a felhasznald feleléssége elddnteni, hogy az altala valasztott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
barmilyen kérdés felmerdll, technikai részleglink orommel all rendelkezésére.
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