
52060
BigFoam
Informazioni Prodotto

Nastro in schiuma per il montaggio cliché per la stampa flessografica

Descrizione prodotto
tesa® 52060 Softprint BigFoam è nastro biadesivo in schiuma di 1500µm, specialmente studiato per il montaggio di cliché
in fotopolimero nella stampa flessografica di film a trama larga e carta.
Grazie alla schiuma di media rigidità è particolarmente adatto per combinazioni di stampa elevata qualità con mezzi toni e
fondi pieni.

tesa® 52060 Softprint BigFoam offre i seguenti benefici:
• tesa® 52060 Softprint BigFoam è altamente ammortizzante ed inoltre offre una migliore qualità e maggiore velocità di

stampa
• tesa® 52060 Softprint BigFoam assicura che la qualità di stampa venga mantenuta anche per estese fasi di stampa.
• Lo speciale adesivo assicura un montaggio semplice, un facile riposizionamento ed uno smontaggio del cliché senza

residui
• Durante la stampa si raggiunge un buon fissaggio del nastro e del cliché. I cliché rimangono saldamente al loro posto -

non c'è fuori uscita dai bordi nè movimento del cliché
• Il liner in PP strutturato previene la formazione di bolle d'aria durante il montaggio del cliché

Caratteristiche
• tesa® Softprint BigFoam is highly compressible and therefore offers improved print quality and higher running speeds
• tesa® Softprint's BigFoam unique construction ensures that print quality is maintained even on extended print runs
• The special adhesive ensures simple mounting, easy repositioning, and demounting of plate and tape without residues
• During printing a very good bond of tape and plate is achieved. Plates stay securely in place - no edge lifting and no

plate movement
• The structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting
• structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting

Applicazione
tesa® 52060 Softprint BigFoam è un nastro biadesivo con uno spessore di 1500µm (60 mil), specificatamente designato
per il montaggio di clichè in fotopolimero nella stampa flessografica di film a trama larga e carta

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi
precisi.

Composizione prodotto
• Supporto schiuma di PE
• Massa adesiva acrilico modificato

• Tipo di liner PP
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Per ulterioni informazioni sul prodotto vistitare http://l.tesa.com/?ip=52060

http://l.tesa.com/?ip=52060
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Proprietà/Valori di prestazione
• Categoria di spessore 1500 • Durezza medio

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un’amplissima casistica di necessità. Le nostre
pubblicazioni riportano numerosi esempi d’uso tendenti ad indirizzare l’utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico
problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante,
l’esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo
è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l’attitudine del nastro adesivo
tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le
raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più
assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche
tecniche.
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