
tesa® 62010
Informazioni Prodotto

Etichette per card

Descrizione prodotto
tesa® 62010 è un etichetta biadesiva per il fissaggio manuale o automatico di tessere sulla carta.
Il lato aperto dell’etichetta è formato da un adesivo reversibile, ottimizzato per il fissaggio temporaneo su tutti i materiali
delle tessere. L’altro lato dell’etichetta, che si trova sul lato del liner, è composto da un adesivo permanente che garantisce
un fissaggio sicuro ed efficace sulla carta.
Dopo il processo postale, la tessera può essere rimossa facilmente senza lasciare alcun residuo o macchie. Per questo
motivo tesa® 62010 è la soluzione ideale per l’invio per posta di tutti i tipi di tessere.

Caratteristiche:
• Rimozione semplice senza lasciare residui o senza danneggiare la tessera
• Efficace adesione su tutte le superfici e i materiali che compongono le tessere
• Elevata efficienza dei processi
• I pigmenti UV garantiscono il rilevamento sensoria delle etichette
• Possono essere applicate automaticamente fino a 10.000 etichette all’ora

Caratteristiche
• Easily removable without leaving residues or damaging the card
• High adhesive reliability to all card surfaces and materials
• High processing reliability
• UV pigments enable the sensory label detection
• Up to 10,000 labels/hr can be applied automatically

Applicazione
Invio per posta di tessere

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi
precisi.

Composizione prodotto
• Supporto PETP
• Massa adesiva acrilico modificato
• Tipo di liner carta siliconata

• Spessore totale 120 µm
• Colore trasparente con

particelle UV

Proprietà/Valori di prestazione
• Rimozione senza residui si
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Per ulterioni informazioni sul prodotto vistitare http://l.tesa.com/?ip=62010
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Adesione ai valori
• Adesione su acciaio (lato

permanente)
4 N/cm • Adesione su acciaio (lato

removibile)
0.3 N/cm

Info addizionali
Versione standard:
Formato etichetta: 38mm x 17mm
Etichetta/rotolo: 5000 pz.

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un’amplissima casistica di necessità. Le nostre
pubblicazioni riportano numerosi esempi d’uso tendenti ad indirizzare l’utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico
problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante,
l’esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo
è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l’attitudine del nastro adesivo
tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le
raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più
assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche
tecniche.
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