
tesa® 6012
Manual Multi-Track Desk Dispenser
Informazioni Prodotto

Dispenser da tavolo manuale multi track

Descrizione prodotto
tesa® 6012 è un dispenser da tavolo multi track per nastri da imballaggio tesa® larghi 50 mm e lunghi fino a 66 m. Grazie
al design con lama extra-larga, il dispenser può essere facilmente caricato con un rotolo di nastro da 50 mm o con due
rotoli di nastro da 25mm di larghezza allo stesso tempo (es. larghezze e colori diversi). Il dispenser multiplo per più nastri
adesivi tesa® 6012 è un prodotto robusto con base in metallo per l'utilizzo nella produzione e nel magazzino, per la
sigillatura di colli piccoli e l'applicazione su carta da pacchi. Inoltre, il coprilama integrato di sicurezza aiuta a prevenire
infortuni quando il dispenser non viene utilizzato. tesa® 6012 può essere fissato in modo sicuro sui tavoli di imballaggio
con la staffa in dotazione o le viti (sono predisposti quattro fori per viti). Il nastro può essere facilmente dosato e tagliato
sulla lama dentata extra larga.

Caratteristiche
• Due to the extra-wide blade design the dispenser can easily be loaded with two rolls of tape at the same time (e.g.

different widths or colours).
• The integrated safety-blade cover helps to prevent injuries when the dispenser is not in use.

Applicazione
Il dispenser può essere fissato in sicurezza al tavolo da lavoro con un morsetto o con le viti (quattro fori preparati per le
viti). Il nastro può facilmente essere tagliato grazie alla lama extra larga. Un copri-lama addizionale previene gli infortuni.

Proprietà/Valori di prestazione
• Diametro mandrino 3
• Larghezza max. del rotolo 50 mm
• Max. diametro rotolo 145 mm

• Modo di azionamento manuale
• Peso 610 g
• Scopo dell'applicazione imballo
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Per ulterioni informazioni sul prodotto vistitare http://l.tesa.com/?ip=06012
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Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un’amplissima casistica di necessità. Le nostre
pubblicazioni riportano numerosi esempi d’uso tendenti ad indirizzare l’utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico
problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante,
l’esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo
è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l’attitudine del nastro adesivo
tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le
raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più
assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche
tecniche.
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