
tesa® Professional
Informazioni Prodotto

BNR 56270, 56271, 56212, 56299, 56245

Descrizione prodotto
tesa® Masking Tape Professional, il nostro miglior nastro per mascheratura fino ad oggi. La qualità della carta Washi tape
garantisce ogni volta la precisione per bordi di vernice affilati come rasoi e piatti. Grazie alla sua versatilità e alle proprietà
di resistenza allo strappo, aderisce bene a una varietà di superfici ed è facile da rimuovere. Nessuna traccia viene lasciata,
con un'eccellente rimozione senza residui fino a 6 mesi all'interno e fino a 2 mesi all'aperto. Ottieni risultati professionali di
alta qualità con tesa® Masking Tape Professional.

Caratteristiche
"
• Per lavori di verniciatura di mascheratura di alta qualità: ottenere risultati di qualità professionale
• Carta Washi originale - per bordi di pittura affilati eccellenti e precisi
• Rimozione senza residui fino a 6 mesi all'interno e 2 mesi all'aperto
• Flessibile: si adatta bene a una varietà di superfici, realizzato per progetti di pittura per interni ed esterni
• Adatto a tutte le vernici, lacche e smalti
• Facile da usare: tesa® Masking Tape Professional è extra-resistente agli strappi "

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi
precisi.

Composizione prodotto
• Supporto carta liscia
• Massa adesiva acrilico

• Spessore totale 90 µm

Proprietà/Valori di prestazione
• Resistenza alla trazione 30 N/cm
• Area d'uso Interni ed Esterni

• Resistente agli strappi si
• Strappabile a mano si
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Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?cp=NaN
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Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un’amplissima casistica di necessità. Le nostre
pubblicazioni riportano numerosi esempi d’uso tendenti ad indirizzare l’utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico
problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante,
l’esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo
è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l’attitudine del nastro adesivo
tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le
raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più
assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche
tecniche.
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