
tesa®
Informazioni Prodotto

BNR 70044, 70024

Descrizione prodotto
Le erbe aromatiche fresche sono un must in ogni cucina, ma spesso non c'è abbastanza spazio. Gli accessori autoadesivi
per la cucina di tesa® creano nuovi spazi sulla parete e aggiungono un tocco di originalità allo stesso tempo. Include il
sistema di fissaggio tesa® Power.Kit.

Caratteristiche
• Questo sistema di organizzazione flessibile trasforma le aree inutilizzate della parete dietro il lavello e l’area di lavoro

della cucina in pratici zone dove tenere le cose.
• Tieni le tue erbe aromatiche fresche in modo decorativo, accessibile ed efficiente dal punto di vista dello spazio.
• Fissaggio intuitivo: Facile da installare, senza forare le pareti né usare utensili: un gioco da ragazzi per tutti.
• Include: Vaso per erbe aromatiche e adattatore con soluzione adesiva tesa® Power.Kit
• Il set include una livella, per un allineamento perfetto.
• Dimensioni: 13,5 cm A x 13,5 cm L x 14 cm P: si adatta a vasi di dimensioni standard e regge pesi fino a 10 kg
• Realizzato in plastica ABS di alta qualità, resistente e riciclata al 100% (secondo il Global Recycling Standard).
• Mixa e abbina: Compatibile con gli altri set combinati della serie e con i singoli elementi del set
• Fissaggio sulle superfici solide: Piastrelle, vetro, metallo, pietra naturale, cemento, legno e molti materiali sintetici.
• Non adatto su superfici fragili: carta da parati, gesso e materiali plastici come PP, PE e PTFE

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi
precisi.

Composizione prodotto
• Massa adesiva Silane modified

polymer
• A prova di schizzi si

• Tenuta fino a 5 Kg
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Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?cp=NaN
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Proprietà/Valori di prestazione
• Acid-free si
• Application temperature from 5 °C
• Campo di applicazione Cucina
• Magnetico no
• Materiale ABS
• Materiale pericoloso no
• Privo di solventi si
• Resistente ai raggi UV si
• Resistenza ad agenti chimici no

• Resistenza all'umidità si
• Resistenza alla temperatura si
• Rimozione senza residui si
• Riutilizzabile si
• Shape of wall piece Rettangolare
• Superfici adatte piastrelle smaltate,

Legno liscio, La
maggior parte delle
plastiche, Vetro,
Calcestruzzo, Metallo,
Marmo, Pietra

• Temperatura di applicazione di 40 °C
• Tempo di polimerizzazione 12 hour(s)
• Tipo di montaggio Adesivo (senza forare,

senza strumenti
aggiuntivi, senza
conoscenze di
bricolage)

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un’amplissima casistica di necessità. Le nostre
pubblicazioni riportano numerosi esempi d’uso tendenti ad indirizzare l’utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico
problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante,
l’esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo
è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l’attitudine del nastro adesivo
tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le
raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più
assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche
tecniche.Dichiarazione di non responsabilità
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