
tesa® Professional 4373
Easy Cover® UV Extra Strong
製品案内 

屋外用ロールマスカー イージーカバー エクストラ・ストロング

製品の説明
tesa® 4373 イージーカバー エクストラ・ストロングは、強靭で耐UV性を持つ布マスキングテープtesa® 4370 と丈夫な
塗装保護フィルムを組み合わせた破れに強いロールマスカーです。いかなる天候や泥などの汚れにも耐えることができ
ます。塗装だけではなく、様々な作業の養生や保護にも、最大８週間使用が可能です。頑丈で、環境にも優しいポリエ
チレンフィルムと、耐候性に優れたマスキングテープを組み合わせたこのロールマスカーを使えば、窓や家具などのマ
スキングと周囲の保護を安全かつ簡単に、1工程で行うことができ、塗装後の仕上げも不要となり時間と労力の節約が
可能です。

用途
• 屋外マスキング
• 広範囲のマスキングと保護用
• 平滑でシャープな見切りを必要とする場合
• 滑らかな表面や、やや粗い表面へ適用する場合
• スプレー塗装や左官作業時に用いる場合
• 汚染がひどく、長期間に及ぶ作業用

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成
• 基材 布
• 粘着剤 天然ゴム

• 総厚 310 µm
• 色 白

特性／性能
• 破断伸び 10 %
• 引張強度 60 N/cm
• マスキングカバーの厚み 30 µm

• マスキングカバーの材質 LDPE
• 凹凸への貼りつき性 非常に優れる

被着体ごとの粘着強さ
• スチール粘着力 3.8 N/cm
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最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=04373

http://l.tesa.com/?ip=04373


tesa® Professional 4373
Easy Cover® UV Extra Strong
製品案内 

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべ
て様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格
性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客
様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げま
す。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。
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