





 













tesa.com에 대한 쿠키 설정

당사는 쿠키 및 기타 기술(타사 서비스 포함)을 사용하여 웹 사이트 기능을 제공하며, 사용량을 이해하고, 제품을 최적화하며 개별화된 서비스 제품 및 광고를 제공합니다. 더 자세한 내용은 언제든지 쿠키 설정을 변경할 수 있는 당사의 개인정보처리방침 및 당사의 쿠키정책을 확인하세요.






설정 변경 




거절
수락













모든 쿠키













필수 쿠키












해당 사이트를 사용하기위해 필수적인, 예시)
	개인 정보 보호 설정 및 언어 기본 설정 저장 




	세션 처리




	웹사이트 로그인




	쇼핑 바구니



















기능 & 성능 쿠키












사이트 최적화 사용을 위해 권장된, 예시)
	검색 기록




	웹사이트 분석 




	본 웹사이트 내 제공 서비스 및 콘텐츠의 개별 권장 사항 




	새 기능 테스트



















광고 쿠키












저희 웹사이트 내외부의 사용 행태에 관한 확장 분석을 제공하는 서비스입니다.
	광고 서비스 & 추적기




	소셜 네트워크 통합





















보다 자세한 내용은 privacy policy 및 cookie policy를 참조하세요.


거절
수락


설정이 저장되었습니다.















404 - Page not found

Sorry, the page you're looking for cannot be found. If you entered the internet address manually please check your entry.

이전단계로 tesa homepage.








Did you mean...

	
바위와 같은 단단함 - 연포장 인쇄면에 구멍이 생기는 "핀 홀링 (Pin Holing)" 현상이 발생하는 것을 방지

	
tesa® 51410

	
tesa® 51414

	
tesa® 51416

	
tesa® 51972

	
tesa® 51980

	
tesa® 53000 PV10

	
tesa® 8684 UV epoxy 

	
tesa® 5806 Optically Clear Adhesive 

	
8694

















































