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Spaudos formos tvirtinimo juosta puty pagrindu fleksografinei spaudai

Produkto aprasymas

tesa® 52060 Softprint BigFoam yra 1500 pum storio abipusé juosta puty pagrindu, specialiai skirta tvirtinti pleveliy ir
popieriaus fleksografinei spaudai naudojamoms fotopolimerinéms spaudos formoms.Dél vidutinio kietumo puty ji

ypac tinka aukstos kokybés rastriniams ir plokstumoms spausdinimo darbams.tesa® Softprint BigFoam privalumai

tesa® Softprint BigFoam yra stipriai susispaudZianti, todél pagerinama spaudos kokybé ir padidinamas spausdinimo
greitis. Unikali tesa® Softprint BigFoam konstrukcija uztikrina, kad spaudos kokybé iSlaikoma net dideliy tirazy atveju.
Specialiais klijais uztikrinamas paprastas tvirtinimas, lengvas padéties keitimas ir nuémimas nuo spaudos formos ir juostos,
nepaliekant klijy liku¢iy. Spausdinimo metu uztikrinamas labai geras juostos ir spaudos formos sukibimas. Spaudos formos
tvirtai laikosi vietoje — nepakyla krastai ir nejuda spaudos forma. struktlrinis PP dengiamasis sluoksnis tvirtinant spaudos
forma neleidzia susidaryti oro pusleléms;

Funkcijos

- tesa® Softprint BigFoam is highly compressible and therefore offers improved print quality and higher running speeds

- tesa® Softprint's BigFoam unique construction ensures that print quality is maintained even on extended print runs

- The special adhesive ensures simple mounting, easy repositioning, and demounting of plate and tape without residues

- During printing a very good bond of tape and plate is achieved. Plates stay securely in place - no edge lifting and no
plate movement

« The structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting

« structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting

Application Fields

tesa® 52060 Softprint BigFoam yra 1500 um storio kategorijos abipusé juosta puty pagrindu, specialiai skirta tvirtinti
pléveliy ir popieriaus fleksografinei spaudai naudojamoms fotopolimerinems spaudos formoms.

Techniné informacija (vidutiné reikSme)

Saja sadala noraditas vertibas jauzskata tikai par raksturigam vai tipiskam un nedrikst tikt lietotas specifikaciju
sagatavsanas nolika.

Product Construction

- Pagrindo medziaga PE putos « Antiadhezinio sluoksnio tipas PP
« Kilijy tipas padidinto lipnumo
akrilas

Properties/Performance Values

« Kietumas vidutine - Storio kategorija 1500
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Atsisakymas

Ispudinga tesa® gaminiy kokybé pasitvirtina kiekvieng dienag, jvairiomis sudétingomis salygomis. Be to, gaminiai yra nuolat
kruopsciai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techniné informacija ir duomenys yra pagrjsti misy turimomis ziniomis ir sukaupta
praktine patirtimi. Sie duomenys laikytini vidutinémis vertémis ir gali netikti konkreciai specifikacijai. Todél tesa SE, iSskyrus
taikomais jstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokiy
tiesioginiy ar numanomy garantijy, jskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinés naudos arba
tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspresti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai
paskirciai ir naudotojo pasirinktam taikymo btdui. Jeigu turite kokiy nors abejoniy, misy techninés pagalbos darbuotojai
mielai jums patars.
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