51910
FilmLine PLUS

Produkto Informacija)

Dvipusé jungiamoji juosta

Produkto aprasymas

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS yra dvipusé integruota juosta, skirta rulonams sujungti nestabdant masinos ir

sudaryta iS lygaus popieriaus pagrindo bei modifikuoto sintetinio kauciuko klijy.

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS pasizymi Siomis ypatybémis:

- Labai geros lipnumo savybés

- Labai geras sukibimas su PE ir PP plévelémis

- Mazas sujungimo storis

« Spausdinimui tinkamas pagrindas

NovatoriSkos sandaros juosta iSsiskiria Siomis ypatybémis:

- YraiSilginé prapjova tvirtai virSutinio lapo fiksacijai

- Kilijai pasizymi labai geromis lipnumo savybémis, todél puikiai sujungia besibaigiantj rulona su nauju

- Yra viena dalijamoji juostelé su pritaikytomis pagriebimo savybémis, kad naujo rulono krastas bity pagriebtas
sklandZiai, nesukeliant grésmés spausdinimo procesui

Spalva: roziné

Funkcijos

- Slit liner for the secure fixation of the top layer

« High tack properties and good adhesion on unpolar surfaces for excellent contact between expiring web and new reel

« One splitting strip with tailored opening characteristics for a smooth opening of the new reel without jeopardizing the
converting process

- Printable backing

« Hand-tearable

Application Fields

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS ypac tinka:

- Sujungti rulonams nestabdant masinos fleksografijoje arba rotacinéje giliaspaudéje, naudojant lankscias pakavimo
medziagas, taip pat svarbiems pavirSiams, pavyzdziui, orui laidziai plévelei.

Techniné informacija (vidutiné reikSme)

Saja sadala noraditas vertibas jauzskata tikai par raksturigam vai tipiskam un nedrikst tikt lietotas specifikaciju
sagatavsSanas noluka.

Product Construction

- Pagrindo medziaga Popierius - Bendras storis 120 pm
« Kilijy tipas sintetinis kauciukas - Spalva roziné
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Properties/Performance Values

- Pailgéjimas trikimo vietoje 6 % - Galiojimo laikas (supakuota) < 18 months
« Atsparumas tempimui 30 N/cm 25°C

Atsisakymas

Ispudinga tesa® gaminiy kokybé pasitvirtina kiekvieng dienag, jvairiomis sudétingomis salygomis. Be to, gaminiai yra nuolat
kruopsciai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techniné informacija ir duomenys yra pagrjsti misy turimomis ziniomis ir sukaupta
praktine patirtimi. Sie duomenys laikytini vidutinémis vertémis ir gali netikti konkreciai specifikacijai. Todél tesa SE, i$skyrus
taikomais jstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokiy
tiesioginiy ar numanomy garantijy, jskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinés naudos arba
tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspresti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai
paskirciai ir naudotojo pasirinktam taikymo btdui. Jeigu turite kokiy nors abejoniy, misy techninés pagalbos darbuotojai
mielai jums patars.
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