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Produkto Informacija)

Laikinos apsaugos juosta Svieziai dazytiems pavirSiams

Produkto aprasymas

tesa Bodyguard® 50530 PV7 yra geriausias apsaugos sprendimas Svieziai dazytiems automobiliy korpusams. tesa
Bodyguard® 50530 PV7 uzklijuojama po dazymo ir patikimai apsaugo dazytus pavirsius nuo galimy pazeidimy.
Kadangi tesa Bodyguard® 50530 PV7 pasizymi geru atsparumu ultravioletiniams spinduliams ir puikiai derinasi su dazais, ji
yra patikimiausias blidas apsaugoti automobilius transportavimo metu.

Ypatybés ir privalumai:

- Patikima apsauga

- Tvirtas sukibimas ir zemesnéje temperatiroje

- Garantuotas sukibimas transportavimo metu

- Taupomi pinigai, nes nuklijavus nereikia poliruoti arba taisyti pazeidimy

- Dazy apsauga laikant lauke iki 12 ménesiy

- Lengva priklijuoti ir nuplésti

« Nesukelia problemy iSmetant — plévelé ir klijai yra nekenksmingi aplinkai

Funkcijos

- Reliable protection

- Secure adhesion also at lower temperatures

« Secure adhesion during transport

« Cost savings as polishing or repair after demasking is eliminated

« Paint protection during outdoor storage up to 12 months

- Easy to apply and remove

- Easy disposal — the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling
waste

Application Fields
- Dazyty pavirSiy apsauga surinkimo, saugojimo ir transportavimo metu
Techniné informacija (vidutiné reikSme)

Saja sadala noraditas vertibas jauzskata tikai par raksturigam vai tipiskam un nedrikst tikt lietotas specifikaciju
sagatavsanas nolika.

Product Construction

. Pagrindo medziaga poliolefino pléevelé - Bendras storis 79 um
« Kilijy tipas EVA
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Properties/Performance Values

- Pailgéjimas trikimo vietoje 800 %

. Atsparumas tempimui 30 N/cm

« Atsparumas chemikalams labai geras
Adhesion to Values

- plienu 0.8 N/cm

Atsisakymas

Atsparumas UV 48 weeks
Lengva pasSalinti taip
Tinka formoms iSkirsti taip

Ispudinga tesa® gaminiy kokybé pasitvirtina kiekvieng dienag, jvairiomis sudétingomis salygomis. Be to, gaminiai yra nuolat
kruopsciai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techniné informacija ir duomenys yra pagrjsti misy turimomis ziniomis ir sukaupta
praktine patirtimi. Sie duomenys laikytini vidutinémis vertémis ir gali netikti konkreciai specifikacijai. Todél tesa SE, i$skyrus
taikomais jstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokiy
tiesioginiy ar numanomy garantijy, jskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinés naudos arba
tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspresti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai
paskirciai ir naudotojo pasirinktam taikymo btdui. Jeigu turite kokiy nors abejoniy, misy techninés pagalbos darbuotojai

mielai jums patars.
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