
tesa® 52330
Produkto InformacijaĮ

Spaudos formų, naudojamų fleksografinei spaudai, įpač spaudai ant gofruoto kartono.

Produkto aprašymas
Dėl puikių prikibimo charakteristikų ir optimalių pagrindo savybių tesa® 52330 ypač puikiai tinka tvirtinti spaudos formoms,
naudojamoms gofruoto kartono apdailai.Klijų savybės:didelis klijų sluoksnio svoris, kad būtų užtikrintas patikimas
pritvirtinimas prie spaudos formų, kurios buvo panaudotos fonui spausdinti;dėl klijų savybių taip pat galima vertikaliai
laikyti spaudos formas su pritvirtinta juosta.Pagrindo savybės:tesa® 52330 yra labai lanksti, tačiau stabili dėl pagrindo
medžiagos, todėl ji puikiai tinka spaudos formoms, naudojamoms gofruoto kartono apdailai;dėl pagrindo stabilumo
spaudos formas su pritvirtinta juosta galima laikyti vertikaliai.Papildomos savybės: tesa® 52330 yra su krepinio popieriaus
dengiamuoju sluoksniu, kad tvirtinant spaudos formą nesusidarytų oro pūslelės.

Funkcijos
• The cloth backing provides a high degree of flexibility, facilitating easy plate mount, while the well-proven adhesive

ensures a reliable yet removable bond between printing plate and carrier film.
• The unique liner structure prevents air trapping during plate mounting.

Application Fields
Dėl puikių prikibimo charakteristikų ir optimalių pagrindo savybių tesa® 52330 ypač puikiai tinka tvirtinti spaudos formoms,
naudojamoms spaudai ant gofruoto kartono.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju
sagatavšanas nolūkā.

Product Construction
• Pagrindo medžiaga audinys
• Klijų tipas natūralus kaučiukas

• Antiadhezinio sluoksnio tipas krepuotas popierius

Properties/Performance Values
• Storio kategorija 380
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite http://l.tesa.com/?ip=52330
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Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat
kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta
praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus
taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokių
tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba
tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai
paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai
mielai jums patars.
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