
tesa® 60418
Produkto InformacijaĮ

Plona perdirbto PET pakavimo juosta su sintetinio kaučiuko klijais

Produkto aprašymas
„tesa® 60418“ yra tvaresnė kartoninių dėžių sandarinimo juosta, skirta lengvoms ir vidutinio svorio kartoninėms dėžėms.
Joje bendras perdirbtų medžiagų kiekis sudaro 60 %.

„tesa® 60418“ sudaro lipnūs sintetinio kaučiuko lydieji klijai ir labai plonas poliesterio pagrindas, kurį sudaro 85 %
perdirbtų po vartojimo likusių atliekų. Dėl puikių pagrindo medžiagos savybių „tesa® 60418“ yra plona ir priglundanti,
tačiau atspari plyšimui. Ji pasižymi maža išvyniojimo jėga ir labai geromis tiesioginio suklijavimo savybėmis, todėl idealiai
tinka automatizuotam procesui.

„tesa 60418“ yra puikus pasirinkimas didelės apimties pakavimo reikmėms, kai efektyvumas ir tvarumas yra labai svarbūs
veiksniai.

Sustainable Aspects
• 60% total recycled content
• Solvent free production

For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

Funkcijos
• Kartoninėms dėžėms iki 25 kg
• Atsparus plyšimui, tačiau plonas ir priglundantis pagrindas
• Idealiai tinka automatizuotiems pakavimo procesams
• Lengvas išvyniojimas
• Mažiau ritinių keitimų dėl ilgesnių ritinių

Application Fields
• Lengvų ir vidutinio svorio kartoninių dėžių sandarinimas
• Rankinis ir automatinis naudojimas su ilgais mašinos ritiniais
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Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju
sagatavšanas nolūkā.

Product Construction
• Pagrindo medžiaga PET
• Biologinių medžiagų pagrindu

(bio anglies apimtis)
85 %

• sintetinis kaučiukas Nėra
• Bendras storis 36 µm

Product Assortment
• Available colors skaidri, ruda, balta

Properties/Performance Values
• Pailgėjimas trūkimo vietoje 120 %
• Atsparumas tempimui 38 N/cm
• Automatinis klijavimas taip
• Be tirpiklių taip

• Galimybė atspausdinti ne
• Hand tearability ne
• Packaging Weight Up to 25 kg
• Silent unwinding ne

Adhesion to Values
• plienu 6 N/cm
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Papildoma informacija
Juostą geriausia klijuoti kambario temperatūroje. Užklijuota „tesa® 60418“ gerai veikia įprastame temperatūros intervale,
esant įprastoms gabenimo ir laikymo sąlygoms.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat
kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta
praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus
taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokių
tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba
tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai
paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai
mielai jums patars.
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