tesa® 4952

Produkta Informacija

Divpuséja PE putu montazas limlente

Produkta apraksts

tesa® 4952 ir divpuséja PE putu limlente blvniecibas un montazas vajadzibam. Ta sastav no PE putu starpslana, kas |oti
labi pielagojas virsmai, un akrila Tmvielas ar paaugstinatu sakeri. tesa® 4952 ir pieskirts neatkarigs sertifikats izmantoSanai
mébelu spogulu stiprinasanai.

Produkta prieksSrocibas:

- Universala mviela spécigai un tulitgjai lipSanai pie dazadam pamatném

- Pilntba piemérota izmantoSanai arpus telpam: noturiga pret UV starojumu, Gdeni un novecosanu
+ Kompensé atskirigu materialu termiskas izplesanas starpibu

+ Augsta talitéja sakere pat pie zema kontakta spiediena

- Loti laba trieciena absorbé&sana zema temperatira

Lespéjas

- Versatile adhesive for high immediate adhesion on humerous substrates
- Fully outdoor suitable: UV, water and ageing resistant

- Compensates for differing thermal expansion of dissimilar materials

- High immediate bonding strength even at low bonding pressure

« Very good cold shock absorbtion

Lietojumi

+ Mébelu spogulu stiprinasana

+ Automobilu spogulu montaza

« Funkcionalas apdares un profilu montaza
+ Dekorativu panelu montaza

Tehniska informacija (vidéjas vértibas)

Saja sadala noraditas vertibas jauzskata tikai par raksturigam vai tipiskam un nedrikst tikt lietotas specifikaciju
sagatavs$anas nollka.

Produkta sastavs

- Starpslana materials polietilena putas - Krasa balta

- Limvielas veids akrils ar pastiprinatu + Atdalosa slana krasa brina
lipsanu « Atdalo$a slana svars 80 g/m?

- Atdalosa slana veids pergamins + Starpslana biezums 70 pm

« Kopégjais biezums 1150 pm
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Ipasibas / veiktspé&jas vértibas

- SagrauSanas pagaringjums 200 % « Noturiba pret mikstinataju vidéji

- Stiepes izturiba 10 N/cm « Sakere labi

+ ligtermina temperatdras izturiba 80 °C . Statiska bides pretestiba pie labi

« lzturiba pret novecosanu (UV) labi 23°C

+ lzturibas pret Kimisko vielu labi - Statiska bides pretestiba pie labi
iedarbibu tests 40°C

+ Mitruma izturiba |oti labi « Temperatiras izturiba istermina 80 °C

Piekersanas vértibam

« ABS (sakotngja) 5 N/cm « PET (péc 14 dienam) 7 N/cm
« ABS (péc 14 dienam) 8 N/cm « PP (sakotngja) 2.8 N/cm
« aluminija (sakotngja) 5 N/cm « PP (péc 14 dienam) 5.5 N/cm
« aluminija (péc 14 dienam) 8 N/cm . PS (sakotnéja) 5 N/cm
« PC (sakotngja) 5 N/cm « PS (péc 14 dienam) 7.5 N/cm
« PC (péc 14 dienam) 8 N/cm . PVC (sakotnéja) 5 N/cm
« PE (sakotngja) 2.7 N/cm « PVC (péc 14 dienam) 8 N/cm
» PE (péec 14 dienam) 2.8 N/cm - térauda (sakotné&ja) 6.5 N/cm
« PET (sakotneja) 5 N/cm - térauda (péc 14 dienam) 8 N/cm

Papildu informacija
tesa® 4952 ir pieskirts LGA instituta atzinums spogulu montazai. Zinojuma numurs IWQ FSG 329 1189.

Nolobisanas lipSanas spéks:
- nekavéjoties: putu sadaliSsanas uz térauda, aluminija, ABS, PC, PS, PET, PVC
- péc 14 dienam: putu sadaliS8anas uz térauda, aluminija, ABS, PC, PS, PET, PVC

Atruna

tesa® produkti turpina pieradrt savu iespaidigo kvalitati dienu no dienas sarezgitos apstaklos un regulari tiek pak|auti stingram
parbaudém. Sniegtas informacijas un datu pamata ir misu zinaSanas un praktiska pieredze. Sniegtas vértibas ir uzskatamas
par aptuvenam un nav uzskatamas par konkrétam specifikacijam. Tapéc tesa SE, neskarot patérétaju tiesibas vérties pret
pardevéju saskana ar piemérojamo likumu, nesniedz nekadas tieSas vai netieSas garantijas, tai skaita, bet ne tikai netieSas
garantijas par komerciala lietojuma iespé&ju vai piemérotibu noteiktam mérkim. Lietotdjam pasam ir pienakums parliecinaties
par tesa® produkta piemérotibu noteiktam mérkim un paredzétajai lietoSanas metodei. Saubu gadijuma masu tehniskie
specialisti ar prieku Jums palidzés.
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