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3-in-1 / Automobiļu virsbūvju nosegšanas risinājums lielā platībā

Produkta apraksts
tesa® 4378 Easy Cover® Auto ir 3-in-1 sistēma automobiļu virsbūvju nosegšanai lielā platībā. Ērti lietojamā sistēmā ietilpst
krāsotāju līmlente tesa® 4309 ar dabisku gumijas līmi, nosegšanas papīra apmales un HDPE nosegšanas plēves, kas kopā
nodrošina optimālu aizsardzību. tesa® 4309 ir atbilstoša un elastīga papīra nosegšanas lente. Tā ir piemērota krāsošanai
ar aerosolu, pēc tam žāvēšanai krāsnī temperatūrā līdz 120 °C.

Lespējas
• Ideāli piemērota vieglai un ātrai lielu platību nosegšanai
• Temperatūras izturība līdz 120 °C
• Papildu nosegšanas papīra apmale nodrošina lielisku krāsas absorbciju
• Samazina loģistikas sarežģītību
• tesa® 4378 Easy Cover® Auto ļauj viegli un ātri vienatnē noklāt lielas platības, kā arī samazina loģistikas sarežģītību.
• Tā ir īpaši apstrādāta, lai nodrošinātu labāku krāsas saķeri ar automobiļa virsbūvi.
• Papildu nosegšanas papīra apmale nodrošina lielisku krāsas absorbciju viskritiskākajā vietā, kas atrodas tuvu remonta

vietai.
• HDPE plēve kalpo aizsardzībai pret aerosola daļiņām.

Lietojumi
• tesa® 4378 Easy Cover® Auto ir ieteicama profesionālai nosegšanai rūpnieciskās krāsošanas darbu laikā un automobiļu

virsbūvju remontam.
• 3-in-1 sistēma ir ideāli piemērota vieglai un ātrai lielu platību nosegšanai, lai aizsargātu no izsmidzinātajām daļiņām.
• tesa® 4378 Easy Cover® Auto var izturēt temperatūru līdz 120 °C

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju
sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs
• Starpslāņa materiāls vāji krepēts papīrs
• Līmvielas veids dabiskais kaučuks

• Kopējais biezums 170 µm

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Sagraušanas pagarinājums 12 %
• Stiepes izturība 47 N/cm
• Materiāls krāsošanas darbiem HDPE

• Papildu aizsardzības papīra
svars

37 g/m²

• Viegli noņemama jā
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Lipšana pie
• Lipšana pie tērauda 3.5 N/cm

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām
pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas
par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret
pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas
garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties
par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie
speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.
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