tesa® 60650

Produkta Informacija

Universala aluminija lente - 50u folija

Produkta apraksts

tesa® 60650 ir universala aluminija lente, kas sastav no 50 um (2 mil) aluminija folijas un caurspidigas akrila limvielas.

Ipasibas:

« Mehaniski stabila un pielagojama

- Viegli attinama

- Piemérota pastavigai izmantoSanai

- NodroSina barjeru pret mitrumu, gazém un tvaikiem

« Vada elektribu un siltumu

« Noturiga pret novecosanos

« Atstaro karstumu un gaismu

+ Ugunsizturiga saskana ar standartu DIN 4102, klase B1
- Ugunsizturiga saskana ar standartu UL 510A prasibam

Lespégjas
« Mechanical stable and conformable

* Easy to unwind

* Suitable for permanent applications

* Barrier against moisture, gases and vapors

* Electrically and thermally conductive

* Aging resistant

* Heat and light reflective

* Flame retardant according to DIN 4102, class B1

* Flame retardant according to the requirements in UL 510A

Lietojumi

+ SaldéSanas iekartu caurulu montazai

« Siltumizolacijas, kanalu un caurulu savienoSanai un hermetizacijai
- Lai padaritu pamatnes elektribu un siltumu vadosSas

- Lai atstarotu karstuma starojumu
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Tehniska informacija (vidéjas vértibas)

Saja sadala noraditas vertibas jauzskata tikai par raksturigam vai tipiskam un nedrikst tikt lietotas specifikaciju
sagatavSanas noluka.

Produkta sastavs

- Starpslana materials aluminija folija + Atdalosa slana veids nav
- Limvielas veids akrils - Kopéjais biezums 90 pm

Ipasibas / veiktspéjas vértibas

- SagrauSanas pagaringjums 6 % - Operation temperature up to 160 °C

. Stiepes izturiba 40 N/cm « Piemérota formu izcirSanai né

- Backing appearance (visual) reflective . Temperature resistance min. -40 °C

« Hand tearability loti labi « Vieglinonemama ne

+ Nodilumizturiba labi +  Water resistance loti labi
- Operation temperature from -40 °C

Piekersanas vértibam

- Adhesion to Backing 0.5 N/cm . PVC (sakotnéja) 6 N/cm
- stikla (sakotné&ja) 9 N/cm « térauda 9 N/cm
« PE (sakotngja) 4.5 N/cm

Atruna

tesa® produkti turpina pieradrt savu iespaidigo kvalitati dienu no dienas sarezgitos apstaklos un regulari tiek pak|auti stingram
parbaudém. Sniegtas informacijas un datu pamata ir misu zinaSanas un praktiska pieredze. Sniegtas vértibas ir uzskatamas
par aptuvenam un nav uzskatamas par konkrétam specifikacijam. Tapéc tesa SE, neskarot patérétaju tiesibas vérties pret
pardevéju saskana ar piemérojamo likumu, nesniedz nekadas tieSas vai netieSas garantijas, tai skaita, bet ne tikai netieSas
garantijas par komerciala lietojuma iespé&ju vai piemérotibu noteiktam mérkim. Lietotdjam pasam ir pienakums parliecinaties
par tesa® produkta piemérotibu noteiktam mérkim un paredzétajai lietoSanas metodei. Saubu gadijuma masu tehniskie
specialisti ar prieku Jums palidzés.
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