
tesa® Powerstrips Click
Produkta Informācija

BNR 77720, 77722, 77721, 77723

Produkta apraksts
Sienu rotājumi rada mājīgumu un stilu jebkurai mājai. Powerstrips® CLICK ir ideāls risinājums attēlu un citu sienas rotājumu
piestiprināšanai. Līplentes elementus var izmantot arī atkārtoti, un tos var noņemt bez jebkādām pēdām.

Lespējas
• Vienkārša apdare: attēlus un plakanus sienas rotājumus var viegli piestiprināt ar Powerstrips® CLICK
• Droša fiksācija: ar montāžas lentēm priekšmeti tiek piestiprināti pie sienas, nevis pakārti uz naglām
• Diskrēta montāža: Powerstrips® CLICK pilnībā nosedz dekoratīvais elements vai attēla rāmis
• Dzirdes drošība: klikšķināšanas skaņa signalizē, ka līplentes elementi ir pareizi piestiprināti
• Var pārveidot: pārveidojiet attēlus un rotājumus, nenoņemot sienas līmlentes
• Noņemams: līmējošo stiprinājumu var noņemt no sienas vienā mirklī, neatstājot nekādas pēdas

Lietojumi
• Vienkārša apdare: attēlus un plakanus sienas rotājumus var viegli piestiprināt ar Powerstrips® CLICK
• Droša fiksācija: ar montāžas lentēm priekšmeti tiek piestiprināti pie sienas, nevis pakārti uz naglām
• Diskrēta montāža: Powerstrips® CLICK pilnībā nosedz dekoratīvais elements vai attēla rāmis
• Dzirdes drošība: klikšķināšanas skaņa signalizē, ka līplentes elementi ir pareizi piestiprināti
• Var pārveidot: pārveidojiet attēlus un rotājumus, nenoņemot sienas līmlentes
• Noņemams: līmējošo stiprinājumu var noņemt no sienas vienā mirklī, neatstājot nekādas pēdas

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju
sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs
• Kopējais biezums 4000 µm

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Application temperature from 15 °C
• Bīstamais materiāls nē
• Izturības pret ķīmisko vielu

iedarbību tests
nē

• Lietojuma joma Biuras, Svetainė,
Darželis,
Prieškambaris

• Mitruma izturība nē
• Noturība pret eļļu un taukiem nē

• Noturība pret UV stariem nē
• Noņemama, neatstājot pēdas jā
• Temperatūras noturība nē
• Water resistance nē
• Šķīdumu nesaturošs jā
• Ūdensizturība nē
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?cp=NaN
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Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām
pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas
par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret
pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas
garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties
par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie
speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.
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garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties
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