
tesa® 6032
Produkta Informācija

Industriālais līmlenšu atritinātājs/rokas turētājs "Strap-it"

Produkta apraksts
tesa® 6032 līmlenšu atritinātājs/rokas turētājs ir vienkārša ierīce, kas paredzēta tesa® šķiedras un stropēšanas līmlentēm
ar platumu līdz 25 mm. tesa® 6032 rokas turētāju izmanto sūtījumu kastu aizdarei ar L formas šuvēm, stieņu un apaļu
priekšmetu saišķu izveidošanai un palešu nostiprināšanai. Īpašais asmens ir paredzēts tesa® šķiedras armatūras
iepakojuma līmlenšu griešanai.

Lietojumi
Izmantojot tesa® stropēšanas līmlentes palešu nostiprināšanai, piespiediet bremzes plāksni, lai nodrošinātu, ka līmlente
attinas ar nepieciešamo spriegojumu.

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Roll width max. 25 mm

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām
pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas
par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret
pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas
garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties
par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie
speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām
pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas
par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret
pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas
garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties
par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie
speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

La
pp

us
e 

1 n
o 

1 –
 d

at
um

s:
 3

0/
10

/2
3 

– 
lv

-L
V

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?ip=06032

http://l.tesa.com/?ip=06032

