
tesa® Professional 4665
Outdoor Transparent Cloth Tape
Product Information

Profesjonell klar tekstiltape - overlegen klebekvalitet, spesielt for langvarige utendørs
oppgaver (opp til 1 år), for hurtige reparasjoner og tetninger.

Produktbeskrivelse
tesa® 4665 er en spesiell, transparent tekstiltape til utendørs bruk. Den består av en 95 µm UV-behandlet polyetylenfolie
og et bæremateriale av vevet PET/bomull-tekstil med en vevstetthet på 30, som er belagt med en kleber av syntetisk
gummi.
tesa® 4665 er en spesiell tekstiltape, som brukes til forskjellige formål, hvor det er bruk for langvarig, utendørs stabilitet og
gjennomsiktighet.

Egenskaper:
• Minst 1 års utendørs holdbarhet etter påføring (basert på akselerert værsimulering)
• Gjennomsiktig bæremateriale, som gjør reparasjoner (nesten) usynlige
• Hurtig og enkel påføring
• Kan rives over for hånd
• Tilpasser seg komplekse former
• Ingen ubehagelig lukt
• Ingen klebende sider

Funksjoner
• Thanks to its robust design, the superior tesa® adhesive quality and its resistance to UV light and weather conditions, it

can be used for up to a year after its initial application.
• The clear cloth tape can be torn by hand and is easy to use.

Applikasjon
• Langvarig utendørs bruk (opp til 1 år)
• Krevende innpakning av utendørs eksponerte varer
• Hurtige reparasjoner og tetninger
• Lapping av vannslanger

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Produktinnhold
• Bæremateriale PE-extruderet tekstil
• Klebetype Syntetisk gummi

• Total tykkelse 215 µm
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For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?ip=04665
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tesa® Professional 4665
Outdoor Transparent Cloth Tape
Product Information

Egenskaper / ytelsesverdier
• Bruddforlengelse 27 %
• Bruddstyrke 43 N/cm
• Hand tearability good
• Rette avrivningskanter good

• Slitstyrkebestandighet good
• Vevstetthet 30 count per square

inch
• Water resistance good

Klebekraft
• Klebeevne på Stål 9 N/cm

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict
controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical
experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied
warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether
the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our
technical support staff will be glad to support you.
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