tesay
tesa® 4330

Product Information

Hoykvalitets maskeringstape til lakkeringsarbeid med ovnstarking opp til 140 °C

Produktbeskrivelse

tesa® 4337 er en svakt kreppet, fleksibel og fuktbestandig maskeringstape med haey bruddstyrke. Den leveres pa
dekkpapir.

Applikasjon
Ytterligere applikasjoner er f.eks.

« maskering av kretskort for plettering
« kabelbunting
- pakking

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be
used for specification purposes.

Produktinnhold

- Total sustainable product excl. 48 %
liners by weight (acc. EN 16785)

Additional Information

Denne tapen garanterer skarpe kanter takket vaere den svakt kreppede strukturen. Maling og kitt kleber veldig godt til
baksiden av denne tapen. tesa® 4330 kan lett fiernes uten 3 etterlate kleberester. tesa® 4330 fas ogsa til konvertering og
formtilskjsering med papirinnlegg (4330 PV1).

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are

regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our
knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or
implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular
purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a

particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our technical
support staff will be glad to support you.
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For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?ip=04330
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