
tesa® 6012
Product Information

Manuell universal borddispenser

Produktbeskrivelse
tesa® 6012 er en universal skrivebordsdispenser til emballasjetape fra tesa®, som måler opptil 66 m i lengden og 50
mm i bredden. På grunn av den ekstra brede klingedesignen kan dispenseren lett brukes med én enkelt taperull med
en bredde på 50 mm, eller to taperuller med en bredde på 25 mm på samme tid (f.eks. forskjellige bredder eller farger).
tesa® 6012 dispenseren har en robust metallbase og kan brukes til generelle produksjons- eller lagerformål, forsegling av
små pakker samt lukking av innpakningspapir. I tillegg hindrer sikkerhetsdekslet personskade når dispenseren ikke er i
bruk. tesa® 6012 kan monteres sikkert med den medfølgende skrutvingen eller med skruer på et pakkebord (den har fire
skruehull). Tapen er lett tilgjengelig og skjæres lett med det ekstra lange sagtakkede bladet.

Funksjoner
• Due to the extra-wide blade design the dispenser can easily be loaded with two rolls of tape at the same time (e.g.

different widths or colours).
• The integrated safety-blade cover helps to prevent injuries when the dispenser is not in use.

Applikasjon
• tesa® 6012 er en manuell tapedispenser til emballasjetape på opptil 66 m i lengden og 50 mm i bredden
• Den manuelle dispenseren brukes oftest til produksjons- eller lagerformål som f.eks. forsegling av små pakker eller

lukking av innpakningspapir
• To taperuller med en bredde på maks. 25 mm kan settes inn på samme tid
• Et sikkerhetsdeksel bidrar til å forhindre personskade

Egenskaper / ytelsesverdier
• Anvendelse Pakning
• Core diameter 3
• Innstillinger Manuell

• Max. rulldiameter 145 mm
• Roll width max 50 mm
• Vekt 610 g
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For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?ip=06012
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Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are
regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our
knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or
implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular
purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a
particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our technical
support staff will be glad to support you.
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