
tesa® 4378
Easy Cover® Auto
Product Informatie

3-in-1 / Car body masking solution for large areas

Product Omschrijving
tesa® 4378 Easy Cover® Auto is a 3-in-1 system for masking large areas for car body repair. The convenient system is
comprised of the slightly crepe paper masking tape tesa® 4309 with natural rubber adhesive, a masking paper border
and HDPE masking film, working together to ensure optimal protection. tesa® 4309 is a conformable and flexible paper
masking tape. It is suitable for spray-painting applications, with subsequent oven-drying up to a temperature of 120°C.

Kenmerken
• Ideal for masking large areas easily and quickly
• Temperature resistance up to 120°C
• Additional masking paper border providing excellent paint absorption
• Reduction of logistic complexity
• tesa® 4378 Easy Cover® Auto allows a single person to cover large areas easily and quickly as well as reducing the

logistic complexity.
• It is specifically treated for better paint adherence and clings to the car body.
• The additional masking paper border provides excellent paint absorption at the most critical area close to the repair

spot.
• The HDPE film serves for the protection against spray particles.

Toepassing
• tesa® 4378 Easy Cover® Auto is recommended for professional masking during spray painting work for industrial

applications and car body repair
• The 3-in-1 system is ideal for masking large areas easily and quickly for the protection against spray particles
• tesa® 4378 Easy Cover® Auto can withstand temperatures of up to 120°C

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt
worden voor specifieke doelen.

Product Constructie
• Drager licht gecrêpt papier
• Type kleefmassa natuurrubber

• Totale dikte 170 µm
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=04378

http://l.tesa.com/?ip=04378
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Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Rek bij breuk 12 %
• Rekkracht 47 N/cm
• Dikte van maskeerbedekking 10 µm

• Gemakkelijk te verwijderen ja
• Gewicht van extra

beschermingspapier
37 g/m²

• Materiaal van
maskeerbedekking

HDPE

Hechting aan waarden
• staal 3.5 N/cm

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware
omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische
informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient
beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa
SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid
voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor
een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.
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