
tesa® EXCELLENT
Product Informatie

BNR 56548, 56546, 56549, 56547, 56556, 56555, 56545

Product Omschrijving
tesa® Afplaktape Excellent is een tape van goede kwaliteit voor schilderklussen binnenshuis. De combinatie van
uitstekende hechtkracht en een gladde drager zorgt voor scherpe verfranden. Het kan met de hand worden afgescheurd,
hecht goed aan tal van oppervlakken en is eenvoudig te verwijderen.

Laat geen sporen na: kan tot 1 maand na aanbrenging buitenshuis zonder restjes worden verwijderd. Behaal in een
handomdraai goede resultaten met tesa® Afplaktape Excellent.

Kenmerken
• Ideaal voor afdektaken van goede kwaliteit voor binnenshuis - behaal mooie resultaten met binnenschilderklussen
• De gladde, vlakke papieren drager zorgt voor scherpe verfranden
• Tot 1 maand na aanbrenging binnenshuis zonder restjes verwijderbaar
• Flexibel: Past zich goed aan aan diverse oppervlakken - muren met fijn stucwerk, behang, glas, aluminium, hard pvc en

hout
• Geschikt voor alle soorten verf, lak en vernis
• Gemakkelijk te gebruiken: tesa® Afplaktape Excellent is handig en scheurbestendig

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie
• Drager vlak papier
• Type kleefmassa acryl

• Totale dikte 120 µm

Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Rekkracht 37 N/cm
• Batterijen inbegrepen niet
• Batterijen vereist niet
• Gebruikstoepassing Binnenshuis

• Hand tearability ja
• Scheurbestendig ja
• Toepassingsgebied Thuis
• Zonder restjes verwijderbaar

na ... dagen
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN
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Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig
aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis
van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet
geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product
geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.
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