tesafilm® Tasma urywalna recznie

Informacja O Produkcie

BNR 57520, 57521

Opis produktu

Urywalna recznie tasma tesafilm® to niepowtarzalna tasma samoprzylepna. Posiada specjalnie brzegi utatwiajace jej
urywanie bez uzycia dyspensera.

Cechy

- Do recznego urywania dzieki specjalnie karbowanym brzegom
« Przezroczysta

- Niezawodna przyczepnosc¢

« Wysoka odpornos¢ na starzenie

- tatwosc odwijania

- Folia PP i substancja klejaca niezawierajgca rozpuszczalnikow

Informacje techniczne ( wartosci usrednione )

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw

specyfikacji.

Zastosowania

- Materiat nosnika BOPP . grubosc¢ catkowita 72 um
« typ substancji klejacej akryl na bazie wody

Wiasciwosci / Dane dotyczace wydajnosci

« odpornosc na rozcigganie 23 N/cm « Neutralnosc na fotokopiach tak

« Bezrozpuszczalnikéw tak « Odpornos¢ na rozdarcie nie

« Ciche odwijanie tak « odpornos¢ na starzenie (uv) tak

« Hand tearability tak - Odpowiednie powierzchnie Karton, papier
- Mozliwos¢ pisania nie - Sita odwijania n/cm 2 N/cm
Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sa na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Strona 1z 1- Data: 19/10/23 — pl-PL

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=57520
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