tesa® Professional 60951

Informacja Produkcie

Tasma antyposlizgowa, czarno-zotta

Opis produktu

Tasma antyposlizgowa tesa® 60951 posiada nosnik z PVC pokryty tlenkiem glinu, dzieki czemu cechuje ja niezawodna
przyczepnos¢ do powierzchni mocowania. Ta czarno-zétta, samoprzylepna tasma antyposlizgowa jest trwata, wytrzymata i
szczegodlnie odporna na scieranie. Tasma ta idealnie nadaje sie do zabezpieczania charakteryzujacych sie podwyzszonym
ryzykiem wypadku powierzchni podtogowych w warsztatach. Przy normalnym uzywaniu jej wtasciwosci antyposlizgowe
utrzymuja sie do dwdch lat. TaSme mozna z tatwoscig urywac recznie i rownie tatwo usuwac bez pozostawiania sladdw.

Cechy

Do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych

Do zastosowan wymagajacych zapewnienia niezawodnej przyczepnosci

Tasma czarno-zo6tta (tesa® 60951): do znakowania bardzo sliskich powierzchni

Tasma przezroczysta (tesa® 60952): do zwiekszania w dyskretny sposdb bezpieczenstwa na powierzchniach takich jak
drewniane schody

Tasma fluorescencyjna (tesa® 60953): Swiecac sie przez dtugi czas w ciemnosciach zapewnia bezpieczenstwo i petni
funkcje ostrzegawcza

Informacje techniczne ( wartosci usrednione)

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw

specyfikacji.

Zastosowania

- Materiat nosnika PVC film coated with « grubosc catkowita 900 um
mineral particles

« typ substancji klejacej akryl

Wiasciwosci / Dane dotyczace wydajnosci

odpornosc termiczna -5 to +50 - Hand tearability dobra
wydtuzenie przy zerwaniu 25 % « odpornosc na chemikalia dobra
odpornosc¢ na rozcigganie 30 N/cm « odpornosc na wilgo¢ bardzo dobra

Sita przyczepnosci

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?mp=60951

stali 5.8 N/cm
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Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sa na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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