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 Zakup produktów o wysokiej  
 jakości nie jest jedynym istotnym  
 elementem Twojej pracy 

Jako specjalista do spraw zaopatrzenia wiesz, jak zacho-
wać równowagę między ceną a jakością. Ponieważ za-
równo cena, jak i jakość mają kluczowe znaczenie dla 
sukcesu firmy, warto sięgać po produkty tesa®, które cha-
rakteryzują się niezwykle korzystnym stosunkiem jakości 
do ceny. Opracowane z myślą o specjalistycznych zasto-
sowaniach w przemyśle spożywczym rozwiązania tesa® 
są zawsze pod ręką i spełniają rygorystyczne wymagania 
związane z ochroną środowiska. Krótko mówiąc,

taśmy samoprzylepne tesa® to gwarancja bezpieczeń-
stwa i niezawodności.

 Dwustronne rozwiązania umożliwiające wielo-  
 krotne otwieranie i zamykanie toreb foliowych 
Szczelne zamknięcie opakowań gwarantuje długotrwałą świeżość – właśnie do tego zostały  
stworzone te dwustronne rozwiązania o doskonałej odporności na starzenie. Wszystkie taśmy  
są dostępne z paskiem ochronnym lub bez niego oraz paskiem fingerlift, który zapewnia  
wygodne usuwanie paska ochronnego.

Nr art. Kolor
Kolor paska 
ochronnego

Materiał 
nośnika

Całkowita 
grubość

Grubość 
paska 
ochronnego

Typ substancji 
klejącej

Przyczep-
ność do stali

Przyczepność 
do polietylenu

Odporność na 
temperaturę

Pasek 
fingerlift

4917 Przeźroczysty Czerwony Folia PP 90 µm 80 µm Akryl o zwiększonej 
lepkości 11.4 N/cm 4.1 N/cm 80 – 120 °C Nie

6917 Przeźroczysty Czerwony Folia PP 90 µm 80 µm Akryl o zwiększonej 
lepkości 11.4 N/cm 4.1 N/cm 80 – 120 °C Tak

64621 PV0 Przeźroczysty Żółty Folia PP 90 µm 70 µm Kauczuk syntetyczny 15.0 N/cm 6.5 N/cm 40 – 80 °C Tak/Nie

64621 PV6 Przeźroczysty Czerwony Folia PP 90 µm 80 µm Kauczuk syntetyczny 15.0 N/cm 6.5 N/cm 40 – 80 °C Tak

Kontrolowany sposób odwijania taśmy. Dyspenser szpulowy tesa® 
prowadzi taśmę precyzyjnie, bez ryzyka uszkodzenia jednostki do laminacji. 
Łatwa obsługa i krótki czas przygotowania zapewniają wysoką wydajność 
produkcji. W skład zestawu wchodzi system hamulcowo-buforowy!

Nr art. Średnica rdzenia Długość Szerokość Wysokość Masa Typ aplikatora

6081 6 cale 900 mm 450 mm 700 mm 22000 g Automatyczny



 Zaklejanie kartonów 
Niezależnie od tego, czy chodzi o lekkie paczki czy 
ciężkie kartony, przewóz na krótkich odcinkach, czy 
transport morski – dzięki tesa® znajdziesz odpowied-
nią taśmę pakową, która zapewni właściwe zabez-
pieczenie przesyłki. Każdy z poniżej prezentowa-
nych produktów w konkretny sposób przyczynia się 
do ochrony środowiska. Przykładowo nawet ciężkie 
paczki mogą być zabezpieczane przy użyciu innowa-
cyjnej papierowej taśmy pakowej. Z kolei foliowa 
taśma pakowa nadaje się do recyklingu i można 
wyrzucić ją razem z opakowaniem.

Nr art. Kolor Materiał nośnika
Całkowita 
grubość

Grubość 
materiału  
nośnika Typ substancji klejącej

Przyczep- 
ność do 
stali

Wytrzymałość 
na 
rozciąganie

Wydłużenie 
przy 
zerwaniu

60412 Biały, Brązowy, Przeźroczysty PCR PET (70%) 56 μm 36 μm Akryl na bazie wody 3.0 N/cm 60 N/cm 130 %

60400 Przeźroczysty Polilaktyd (PLA) 55 μm 30 μm Kauczuk naturalny 3.5 N/cm 30 N/cm 185 %

60013 Brązowy Wzmocniony papier 210 μm 160 μm Kauczuk syntetyczny >11 N/cm 125 N/cm 6 %

60408 Brązowy Papier z certyfikatem FSC™ 125 μm 100 μm Kauczuk naturalny 2.8 N/cm 60 N/cm 8 %

4313 PV12 Biały, Brązowy Papier z certyfikatem FSC™ 125 μm 95 μm Kauczuk syntetyczny 9.5 N/cm 60 N/cm 6 %

4313 PV10 Biały, Brązowy Papier z certyfikatem FSC™ 107 μm 95 μm Kauczuk syntetyczny 7.5 N/cm 60 N/cm 6 %

4513 Brązowy Papier z certyfikatem FSC™ 105 μm 80 μm Kauczuk syntetyczny 8.5 N/cm 70 N/cm 3 %

4713 Biały, Brązowy Papier z certyfikatem FSC™ 125 μm 94 μm Kauczuk naturalny 2.8 N/cm 30 N/cm 10 %

Nr art. Średnica rdzenia Długość Szerokość Wysokość Masa Maks. średnica rolki Typ aplikatora Maks. szerokość rolki

6005 3 cale 220 mm 45 mm 210 mm 530 g 170 mm Ręczny 25 mm

6075 3 cale 210 mm 90 mm 210 mm 690 g 170 mm Ręczny 75 mm

6300 3 cale 150 mm 65 mm 240 mm 350 g 120 mm Ręczny 50 mm

6400 3 cale 220 mm 60 mm 220 mm 500 g 140 mm Ręczny 50 mm

56402 3 cale 205 mm 65 mm 205 mm 665 g 170 mm Ręczny 50 mm

Upewnij się, że Twoje produkty dotrą do miejsca przeznaczenia bez jakichkolwiek uszkodzeń. 
Ta rodzina dyspenserów zapewni Twoim produktom bezpieczny transport i pewne dotarcie do 
celu! Nasze rozwiązania wspomagają procesy produkcyjne dzięki zastosowaniu profesjonalnych 
dyspenserów ręcznych, które idealnie pasują do taśm tesa®.

 Paletyzacja kartonów 
Transport na paletach stanowi duże obciążenie dla 
zwykłych taśm pakowych. Ta taśma strappingowa 
jest w stanie zapobiec ślizganiu się, przemieszczaniu 
i przesuwaniu ładunków, jedynie minimalnie się rozcią-
gając pod wpływem działania sił mechanicznych.

 Zaklejanie pojemników, torebek i puszek 
 ze słodyczami 
Upewnij się, że Twoje produkty dotrą do miejsca 
przeznaczenia bez jakichkolwiek uszkodzeń. Ta 
rodzina dyspenserów zapewni Twoim produktom 
bezpieczny transport i pewne dotarcie do celu! 
Taśmy zamykające tesa® zapewniają skuteczne 
pakowanie towarów.

W zależności od średnicy zamykanego opakowania, za 
pomocą dyspenserów do zamykania worków tesa® można 
skutecznie zamknąć każdy worek plastikowy oraz papierowy.

Nr art. Kolor Materiał nośnika Typ substancji 
klejącej

Całkowita 
grubość

Przyczepność 
do stali

Wytrzymałość 
na rozciąganie

Wydłużenie przy 
zerwaniu

4204 PV0 Biały, Brązowy, Przeźroczysty Folia PVC Kauczuk naturalny 59 µm 2.0 N/cm 50 N/cm 75 %

4205 PV0 Przeźroczysty Folia PP Kauczuk naturalny 45 µm 2.5 N/cm 43 N/cm 145 %

60404 Czerwony, Niebieski, Żółty, Zielony, Czarny Folia PVC Kauczuk naturalny 67 µm 3.6 N/cm 43 N/cm 90 %

Nr art. Średnica 
rdzenia Rodzaj taśmy Długość Szerokość Wysokość Sposób

obsługi Masa Maks. średnica 
rolki Typ aplikatora Maks. 

szerokość rolki

6094 3 cale Pojedynczy 210 mm 85 mm 205 mm Ręczny 1350 g 170 mm Stołowy 19 mm

6256 3 cale Pojedynczy 185 mm 70 mm 270 mm Ręczny 610 g 130 mm Stołowy 12 mm

Nr art. Kolor Materiał nośnika Typ substancji klejącej Całkowita grubość Przyczepność do
stali

Wytrzymałość na 
rozciąganie

Wydłużenie  
przy zerwaniu

51128 Przeźroczysty Folia MOPP Kauczuk naturalny 60 µm 1.0 N/cm 106 N/cm 30 %



 Znakowanie podłóg 

 Maskowanie 

Czasami konieczne jest wyraźne oznakowanie danego miejsca. 
Wystarczy użyć taśm tesa®, aby oznakować drogi ewakuacyjne, 
przejścia lub obszary niebezpieczne. Taśmy do znakowania tesa® 
są odporne na ewentualne uszkodzenia powodowane przez  
wózki widłowe. Idealnie nadają się, gdy trzeba oznaczyć lokaliza-
cję nowego wyposażenia.

 Ekstremalne zadania 
tesa® 4600 Xtreme Conditions HD to samowulka-
nizująca taśma silikonowa do zastosowań wymaga-
jących zwiększonej wytrzymałości. Taśma tworzy 
trwałe wodoszczelne połączenie – zastosowanie 
kilku warstw zapewnia wodoszczelność do 12 barów. 
Można jej również używać do izolowania lub zabez-
pieczenia połączeń metalowych przed korozją.

 tesa® Handylift 
Dogodne rozwiązanie do noszenia ciężkich przedmio-
tów! Rozwiązanie tesa® Handylift przyspiesza proces 
produkcji poprzez ograniczenie przestojów. A klienci 
mogą wygodnie przenosić ciężkie artykuły, takie jak 
butelki z wodą.

Profesjonalne taśmy maskujące to niezbędny artykuł, 
kiedy trzeba coś pomalować. Aby umożliwić 
dobór idealnego rozwiązania do każ-
dego rodzaju powierzchni i tempera-
tury otoczenia, tesa® oferuje różne 
alternatywne produkty. Wszystkie 
one mają jedną wspólną cechę: 
najwyższą jakość, która poma-
ga wykonywać zadania szyb-
ciej, łatwiej i lepiej.

Nr art. Kolor Materiał nośnika Typ substancji klejącej Całkowita grubość Przyczepność do 
stali

Wytrzymałość na 
rozciąganie

Wydłużenie 
przy zerwaniu

64285 Przeźroczysty Folia MOPP Kauczuk syntetyczny 72 µm 4.0 N/cm 180 N/cm 35 %

64286 Przeźroczysty Folia MOPP Kauczuk syntetyczny 73 µm 7.5 N/cm 175 N/cm 35 %

Nr art. Kolor Materiał 
nośnika

Typ substancji 
klejącej

Całkowita 
grubość

Przyczepność do 
stali

Wytrzymałość 
na rozciąganie

Wydłużenie 
przy zerwaniu

4089 PV6 Biały, Brąz havana, Przeźroczysty Folia PP Kauczuk naturalny 46 µm 2.2 N/cm 43 N/cm 145 %

4100 Biały, Brąz havana, Przeźroczysty Folia PVC Kauczuk naturalny 65 µm 2.2 N/cm 47 N/cm 75 %

4120 Biały, Brąz havana, Przeźroczysty Folia PVC Kauczuk naturalny 49 µm 2.0 N/cm 43 N/cm 75 %

4122 Brązowy, Przeźroczysty Folia PVC Kauczuk naturalny 88 µm 2.0 N/cm 65 N/cm 100 %

4124 Biały, Brąz havana, Przeźroczysty* Folia PVC Kauczuk naturalny 65 µm 3.2 / 2.3 N/cm* 60 N/cm 60 %

 Opakowania na 
 mrożoną żywność 
Zimno jest naturalnym wrogiem wielu 
rodzajów taśm pakowych. Aby skutecz-
nie zaklejać pudełka z mrożoną żywno-
ścią, potrzeba prawdziwych rozwiązań 
eksperckich, takich jak taśmy pakowe 
tesa®. Dostępne dla kartonów o dowolnej 
masie, do automatycznego i ręcznego 
zaklejania.

Nr art. Kolor Całkowita 
grubość

Wydłużenie 
przy zerwaniu

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Odporność na 
temperaturę (min.)

Odporność na 
temperaturę (maks.)

Wytrzymałość  
elektryczna 

Certyfikowana 
zgodnie z

4600 Czarny, Przeźroczysty 500 μm 750 % 33 N/cm -60°C 260 °C 8000 V UL 510

Nr art. Kolor Materiał nośnika Całkowita 
grubość

Typ substancji 
klejącej

Przyczepność 
do stali

Wytrzymałość 
na rozciąganie

Wydłużenie 
przy zerwaniu

Odporność na 
temperaturę

4304 Brązowy Cienki papier 145 μm Kauczuk naturalny 4 N/cm 43 N/cm 13 % 163 °C

4330 Brązowy Cienki papier 175 μm Kauczuk naturalny 4.8 N/cm 42 N/cm 12 % 140 °C

4334 Żółty Papier washi 90 μm Akryl 1.8 N/cm 30 N/cm 4 % 120 °C

Nr art. Kolor Materiał 
nośnika

Całkowita 
grubość

Typ substancji 
klejącej

Przyczep-
ność do stali

Wytrzymałość 
na rozciąganie

Wydłużenie 
przy zerwaniu

4169 Czarny/Żółty, Żółty, Czerwony, Zielony, Niebieski, Biały, 
Czarny Miękkie PVC 180 μm Akryl 1.8 N/cm 30 N/cm 200 %

60960 Czarny, Biały, Niebieski, Pomarańczowy, Żółty, 
Czerwony, Zielony, Czarny/Żółty Folia PET 175 μm Kauczuk  

syntetyczny 4.5 N/cm 175 N/cm 140 %



Zapewnienie bezpieczeństwa całego personelu w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych jest 
jednym z najważniejszych faktorów. Śliskie schody to miejsce, które zawsze zasługuje na największą 
uwagę. Jednak dzięki dostępnym taśmom antypoślizgowym tesa® zabezpieczenie newralgicznych 
miejsc staje się bardzo proste. Wybierz rozwiązanie, na którym można polegać!

 Antypoślizgowe taśmy ochronne 

Nr art. Kolor Materiał nośnika Całkowita 
grubość

Typ substancji 
klejącej

Przyczep- 
ność do stali

Wytrzymałość 
na rozciąganie

Wydłużenie 
przy zerwaniu

60950 Czarny Folia PVC pokryta cząsteczkami mineralnymi 900 μm Akryl 5.8 N/cm 30 N/cm 25 %

60951 Czarny/Żółty Folia PVC pokryta cząsteczkami mineralnymi 900 μm Akryl 5.8 N/cm 30 N/cm 25 %

60952 Przeźroczysty Folia PVC pokryta cząsteczkami mineralnymi 900 μm Akryl 5.8 N/cm 30 N/cm 25 %

60953 Fluorescencyjny Folia PVC pokryta cząsteczkami mineralnymi 900 μm Akryl 5.8 N/cm 30 N/cm 25 %

60954 Czarny, Żółty, Szary Folia PVC pokryta dużymi cząsteczkami mineralnym 1365 μm Akryl 7.0 N/cm 40 N/cm 35 %

60955 Czarny, Żółty, Czarny/Żółty Aluminiowy nośnik pokryty  
cząsteczkami mineralnymi 750 μm Akryl 8.0 N/cm 60 N/cm 12 %

Taśmy aluminiowe można stosować do wielu 
zadań, takich jak łączenie i uszczelnianie 
izolacji termicznej, kanałów i rur. Ich 
zastosowanie pozwala na przewodzenie 
prądu i ciepła. Innym zastosowaniem jest 
możliwość stosowania ich do skutecznego 
odbijania promieniowania cieplnego.

 Taśmy aluminiowe 

Nr art. Kolor Materiał nośnika Całkowita 
grubość

Typ substancji 
klejącej

Przyczepność 
do stali

Wytrzymałość 
na rozciąganie

Wydłużenie 
przy zerwaniu

Odporność na 
temperaturę

60652 Srebrny Aluminium 90 μm Akryl 9 N/cm 40 N/cm 6 % 160 °C

60670 Srebrny Aluminium 125 μm Akryl 10 N/cm 60 N/cm 8 % 160 °C

60672 z paskiem ochronnym Srebrny Aluminium 125 μm Akryl 10 N/cm 60 N/cm 8 % 160 °C

Niezależnie od tego, czy trzeba połączyć w wiązki przewody, oznaczyć je kolorami, uszczelnić puszki 
lub tubki za pomocą powlekanej taśmy tkaninowej, wykonać prace naprawcze za pomocą moc-
nej taśmy typu duct lub użyć taśmy maskującej odpornej na wysoką temperaturę – tutaj znajdziesz 
dokładnie to, czego potrzebujesz.

 Taśmy naprawcze 

Nr art. Kolor Materiał nośnika Całkowita 
grubość

Typ substancji 
klejącej

Przyczep-
ność do stali

Wytrzymałość 
na rozciąganie

Wydłużenie 
przy zerwaniu

Odporność na 
temperaturę

4651 Czarny, Biały, Niebieski, Żółty, 
Czerwony, Zielony, Szary, Brązowy Folia PE 150 μm Akryl 2.2 N/cm 100 N/cm 13 % 70 °C

4657 Czarny, Szary Tkanina powlekana 
akrylem 290 μm Kauczuk 

naturalny 4.6 N/cm 105 N/cm 7,5 % 180 °C

4662 Srebrny Tkanina laminowana 
polietylenem 230 μm Kauczuk 

naturalny 4.4 N/cm 30 N/cm 18 % 95 °C

4671 Fluorescencyjny różowy, żółty, 
zielony, pomarańczowy

Tkanina powlekana 
akrylem 280 μm Kauczuk 

naturalny 3.5 N/cm 70 N/cm 9 % 140 °C


