tesa® 50560
PVO Bumperfilm

Informacja Produkcie

Folia do tymczasowej ochrony swiezo malowanych zewnetrznych powierzchni z tworzyw
sztucznych

Opis produktu

Wysokiej jakosci folia tesa® 50560 PVO Bumperfilm to najwyzszej jakosci folia samoprzylepna, opracowana do ochrony
wrazliwych powierzchni z tworzyw sztucznych, np. zderzaki samochodowe.

Ze wzgledu na dobrg odpornosc¢ na promieniowanie UV i doskonatg kompatybilnosc z lakierem, tesa® 50560 PVO
Bumperfilm to niezawodny sposéb ochrony niemalowanych czesci samochodowych z tworzyw sztucznych podczas
transportu.

Wiasciwosci produktu:

- Chroni powtoke lakiernicza do 6 miesiecy, podczas przechowywania na zewnatrz pomieszczen

- Gruby, wysokiej jakosci materiat zapewnia wysoka ochrone

- Nadaje sie do wycinania i zadrukowania

« Oszczednosc kosztow dzieki zmniejszonej ilosci poprawek i ostatecznych napraw

- Nie ma potrzeby uzywania specjalnych narzedzi do aplikacji, zmniejszenie kosztéw nanoszenia i usuwania produktu

- Dobra przyczepnosc¢ do powtoki lakierniczej, nawet podczas transportu (testowane przy predkosciach wiekszych niz
160 km/h - 100 mph)

- Mozliwosc recyclingu, zaréwno klej jak i folia sg przyjazne dla sSrodowiska

Cechy

« Preserves the surface finish, up to 6 months' storage outdoors

« Thick material quality for high protection

- Suitable for die cutting and printing

« Cost saving due to reduction in rectification and final repair

« No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes

« Good adhesion to the range of paint finishes, even during transportation (tested at speeds higher than 160 km/h /100

mph)

- Easy disposal - the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling
waste

Zastosowania

tesa® 50560 PVO Bumperfilm nadaje sie do ochrony przed zabrudzeniami i zadrapaniami podczas montazu, transportu
i przechowywania niepomalowanych lub pomalowanych czesci samochodowych z tworzyw sztucznych, takich jak np.
zderzaki samochodowe.
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Informacje techniczne ( wartosci usrednione)

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw

specyfikacji.

Zastosowania

- Materiat nosnika folia poliolefinowa
- typ substancji klejacej PIB

Wiasciwosci / Dane dotyczace wydajnosci

« wydtuzenie przy zerwaniu 450 %
- odpornos¢ na rozcigganie 16 N/cm
- nadaje sie do ciecia tak

wykrojnikami

Sita przyczepnosci
« stali 1.7 N/cm

Klauzula

grubosc catkowita 75 pum
odpornosc na chemikalia bardzo dobra
tatwo usuwalna tak

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci

prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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