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Informacja Produkcie

Polipropylenowa tasma do zaklejania kartonéw

Opis produktu

Polipropylenowa tasma tesa® 4256NR do zaklejania kartondw oraz zastosowan ogdlnych. Do pakowania i zamykania
kartonéw wymagajgcego tasmy o sredniej sile klejenia. Odpowiednia do stosowania na tekturze pochodzacej z recyklingu

oraz pod folie termokurczliwa.

Cechy

« Suitable for use on recycled board and under shrink wrap.
- High volume, packaging and carton sealing requiring a medium strength tape.

Zastosowania

Pakowanie, tgczenie i zamykanie

Zaklejanie kartonéw o Sredniej wadze

Stosowana ze wszystkimi popularnmi dyspenserami recznymi i maszynowymi
Dostepne kolory: biaty, przezroczysty i braz

Informacje techniczne ( wartosci usrednione )

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub
pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw specyfikacji.

Zastosowania

. Backing material Grid BOPP . grubosc¢ catkowita 47 um
- Type of adhesive Grid kauczuk naturalny

Wiasciwosci / Dane dotyczgce wydajnosci

« wydtuzenie przy zerwaniu 180 % - nakfadanie automatyczne tak

. odpornosc na rozcigganie 40 N/cm - naktadanie reczne tak

Sita przyczepnosci
. stali 2.5 N/cm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=04256
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Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej

imponujgcej jakosci. Ponadto, produkty te regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie
podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i
praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc rozpatrywane jako Srednie wartosci i nie powinny byc traktowane
jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to wyraznej czy domysinej. W
kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci danego produktu
tesa® co do celuy, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci prosimy
zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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