tesa® 51416

Informacja Produkcie

Dwustronna, czarna tasma wtdokninowa o grubosci 160 um

Opis produktu
tesa® 51416 to czarna, dwustronna tasma samoprzylepna, sktadajaca sie wtdkninowego nosnika oraz czarnej, akrylowej

substancji klejacej o zwiekszonej lepkosci.

Cechy szczegdlne tasmy tesa® 51416:

- duza sita wigzania do réznych rodzajéw podtozy
. doskonata odpornos¢ na wstrzasy w wyniku upuszczenia
- bardzo dobre wiasciwosci w zakresie ekranowania Swiatta

Cechy

« High bonding strength on various kinds of substrates
- Excellent drop-shock resistance
« Very good light shielding properties

Zastosowania

- Montaz obiektywdéw w telefonach komdrkowych
. Zastosowania, w ktérych wymagany jest czarny kolor wykrojnika dla lepszej ostony przed swiattem lub obrdébki

Informacje techniczne ( wartosci usrednione )

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw

specyfikacji.

Zastosowania

- Materiat nosnika widknina . kolor czarny

- typ substancji klejacej akryl o zwiekszonej « grubosc¢ paska 120 pm
lepkosci zabezpieczajacego

- typ paska zabezpieczajacego papier pokryty - kolor paska zabezpieczajgcego  biaty
polietylenem

« grubosc catkowita 160 pum

Wiasciwosci / Dane dotyczace wydajnosci

« odpornosc na chemikalia dobra - odpornos¢ na wilgo¢ bardzo dobra
« odpornosc na starzenie (uv) bardzo dobra « odpornosc na srodki srednia
. Odpornosc na temperature, 80 °C zmiekczajace
dtugotrwata « przyczepnosc poczatkowa dobra
« Odpornosc na temperature, 140 °C - statyczna odpornosc na dobra
krétkotrwata Scinanie w temp. 23°c
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Informacja Produkcie

Sita przyczepnosci

- abs (poczatkowa) 8 N/cm

- abs (po 14 dniach) 11.2 N/cm
« szkta (poczatkowa) 10 N/cm

« szkta (po 14 dniach) 12 N/cm

« pc (poczatkowa) 10.2 N/cm

Dodatkowe informacje

Warianty paska ochronnego:
PV44: biaty papier powlekany polietylenem / bez nadruku

Klauzula

pc (po 14 dniach)
pe (poczatkowa)
pe (po 14 dniach)
stali (poczatkowa)
stali (po 14 dniach)

13.3 N/cm
3.6 N/cm
5.8 N/cm
10.4 N/cm
12.7 N/cm

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci

prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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