tesa® 53315

Informacja Produkcie

Odporna na zabrudzenia tasma tesa® wzmocniona jednokierunkowo o sredniej wytrzymatosci

Opis produktu

tesa® 53315 to wzmocniona wtéknem szklanym tasma poliestrowa o Sredniej wytrzymatosci.

tesa® 53315 odznacza sie wysoka przyczepnoscia poczatkowa i dobra odpornoscia na scinanie. Ma bardzo dobre
witasciwosci starzenia i zapewnia usuwanie bez pozostawiania sladdw, jest réwniez niebrudzaca.

Cechy

- tesa® 53315 has a high tack and good shear resistant adhesive system.
- It has very good aging properties and assures clean removal from many substrates.
« Itis non-staining.

Zastosowania

. Zabezpieczanie produktéw do transportu i podczas transportu, np. urzgdzen AGD
« Zabezpieczanie do transportu sprzetu
automatyki biurowej
- Zabezpieczanie i stabilizacja mebli podczas transportu
« Ochrona i zabezpieczanie réznego rodzajow zwojow
np. blachy, metalu a takze zaklejanie i zabezpieczanie
koncéwek tych zwojéw
- Pakowanie i wzmacnianie opakowan towardéw o Sredniej
masie, kartondw czy tez réznego rodzaju rur np. rur z tworzyw sztucznych
oraz réznego rodzaju materiatéw podtogowych / dachowych.

Informacje techniczne ( wartosci usrednione )

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw

specyfikacji.

Zastosowania

- Materiat nosnika widkno szklane / . grubosc¢ catkowita 140 um
tworzywo PET

- typ substancji klejacej kauczuk sztuczny
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Wiasciwosci / Dane dotyczgce wydajnosci

. odpornosc na rozcigganie 380 N/cm « usuwanie bez pozostawiania tak
Sladow

Sita przyczepnosci

. stali 7 N/cm

Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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