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Informacja Produkcie

Piankowa tasma do mocowania ptyt drukarskich w druku fleksograficznym

Opis produktu

tesa® 52060 Softprint BigFoam to podwadjnie powlekana tasma piankowa o grubosci 1500 um, opracowana specjalnie do
celéw mocowania ptyt fotopolimerowych we fleksograficznym druku folii i papieru w szerokich zwojach.

Dzieki piance sredniej twardosci tasma nadaje sie w szczegdlnosci do zastosowania przy wysokiej jakosci druku bedacym
potaczeniem druku rastrowego i aplowego.

tesa® Softprint BigFoam charakteryzuje sie nastepujgcymi zaletami:

- tesa® Softprint BigFoam jest wysoce Scisliwa, dlatego zapewnia ona lepsza jakosc¢ druku przy wyzszej predkosci
drukowania;

- unikalna budowa tasmy tesa® Softprint BigFoam gwarantuje utrzymanie jakosci druku nawet przy drukowaniu duzych
naktadow;

. specjalna substancja klejaca zapewnia proste mocowanie, tatwa zmiane potozenia i tatwy demontaz ptyty i tasmy bez
pozostawiania reszek kleju;

- podczas drukowania osigga sie bardzo dobre klejenie pomiedzy tasma a ptyta; ptyty pozostaja na swoim miejscu - bez
podnoszenia brzegdw i przesuwania ptyty;

« pasek ochronny z polipropylenu o specjalnej strukturze zapobiega tworzeniu sie kieszeni powietrznych podczas
montowania ptyty.

Cechy

- tesa® Softprint BigFoam is highly compressible and therefore offers improved print quality and higher running speeds

- tesa® Softprint's BigFoam unique construction ensures that print quality is maintained even on extended print runs

- The special adhesive ensures simple mounting, easy repositioning, and demounting of plate and tape without residues

- During printing a very good bond of tape and plate is achieved. Plates stay securely in place - no edge lifting and no
plate movement

« The structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting

« structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting

Zastosowania

tesa® 52060 Softprint BigFoam to podwdjnie powlekana tasma piankowa grubosci 1500 um (60 mil), opracowana
specjalnie do celéw mocowania ptyt fotopolimerowych we fleksograficznym druku papieru i folii o duzej szerokosci zwoju.
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Informacje techniczne ( wartosci usrednione)

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw
specyfikacji.

Zastosowania
- Materiat nosnika pianka PE - typ paska zabezpieczajgcego PP
- typ substancji klejacej akryl o zwiekszonej

lepkosci

Wiasciwosci / Dane dotyczace wydajnosci

- kategoria grubosci 1500 . twardosc sredni

Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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