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Informacja Produkcie

Dwuwarstwowy rekaw Sleeve® z tkaniny PET do ochrony przed Scieraniem i zwiekszenia
elastycznosci wigzki przewodow w komorze silnika i w kabinie pasazerskiej

Opis produktu

tesa Supersleeve® 51036 PV7 to rekaw Sleeve® z tkaniny PET i niezawierajacej rozpuszczalnikéw akrylowej substancji
klejacej. Zapewnia niezawodna ochrone wigzek przewodoéw samochodowych przed Scieraniem. Odznacza sie réwniez
bardzo dobrg odpornoscig na dziatanie wysokich temperatur oraz trudnych warunkow srodowiskowych.

Akrylowa substancja klejaca jest kompatybilna z nowymi, nie zawierajagcymi halogenu materiatami ostonowymi (PE/
PP), zapewnia wieksza trwatos¢ w wysokiej temperaturze. Rekaw tesa Supersleeve® 51036 PV7 zostat specjalnie
zaprojektowany do tatwego i efektywnego zastosowania wzdtuznego. Konstrukcja produktu Supersleeve® zapewnia
minimalny kontakt substancji klejacej z przewodami, zapewniajac maksymalna elastycznos¢ ostony.

Indywidualna, dostosowana do dtugosci perforacja do szybkiego i czystego rozdarcia, jest dostepna na zyczenie.

Wiasciwosci produktu:

. Doskonata odpornosc na Scieranie

- Wysoka odpornosc na temperatury

« Wysoka elastycznosc

- tatwa i wydajna aplikacja wzdtuzna

- ldealne rozwigzanie dla matych wigzek przewoddw (tzw. pigtail)
- Doskonata kompatybilnosc z kablami
. Odpornosc na starzenie

« Odpornosc na wptywy srodowiska

« Odpornosc¢ ogniowa

- Wolny od halogenu

« Odpornosc na rozdarcie

Cechy

- Superior abrasion resistance

« High temperature resistance

- High flexibility

- Easy and efficient lengthwise application
« Ideal solution for small “pigtail” harnesses
« Excellent cable compatibility

- Ageing-resistant

+ Resistant to environmental influences

« Flame-retardant

« Fogging-free

- Halogen-free

« Tear-resistant
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Zastosowania

Rekaw tesa Supersleeve® 51036 PV7 zostat specjalnie zaprojektowany do wigzkowania przewoddw pod warunkiem
spetnienia rygorystycznych wymagan dotyczacych odpornosci na dziatanie temperatur i Scieranie, jak réwniez

elastycznosc ostony. Gtéwnym obszarem zastosowania jest ochrona przewoddw w komorze silnika i kabinie pasazerskiej.

Informacje techniczne ( wartosci usrednione )

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw

specyfikacji.

Zastosowania

- Materiat nosnika tkanina z tworzywa . grubosc¢ catkowita
PET

- typ substancji klejacej zaawansowany akryl

Wiasciwosci / Dane dotyczgce wydajnosci

- Temperature resistance max. 150 °C - Temperature resistance min.

Sita przyczepnosci
. stali 5.5 N/cm

Dodatkowe informacje

Standardowe szerokosci: 50, 95, 140, 190, 230 mm
Standardowe dtugosci: 50 m

Do mniejszych wigzek (typu "pig tail") o srednicy ponizej 10 mm

. Standardowa srednica rolki: 76 mm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=51036

485 um

-40 °C

Strona 2 z 3 — Data: 20/02/24 — pl-PL


http://l.tesa.com/?ip=51036

tesa

51036
PV7

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

O30
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