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Informacja Produkcie

Zintegrowana tasma do taczenia

Opis produktu

Elementy

« Nosnik poliestrowy

« Papierowy mechanizm rozcinajacy

- Substancja klejaca z modyfikowanego kauczuku syntetycznego

Witasciwosci produku:

« Pasek ochronny z rozcieciem do pewnego mocowania gornej warstwy

- Solidny nosnik poliestrowy do pewnego taczenia nawet przy silnym naprezeniu rolki

- Dwustronny czarny nosnik umozliwiajacy detekcje optyczna taczenia na stojaku na rolki lub w kolejnych procesach

- Wysoka przylepnosc i dobra adhezja na powierzchniach niepolarnych, zapewniajace doskonate potaczenie
konczacego sie zwoju i nowe;j rolki

- Jeden plaster rozcinajacy z dostosowanag specyfikg odklejania, zapewniajacy bezproblemowe rozpoczecie nowej rolki
bez zagrozenia dla procesu przetwarzania

Cechy

- Slit liner for the secure fixation of the top layer

« Robust polyester backing for secure splicing even at high web tension

- Double-sided black backing for optical detection of the splice at the reel stand or in following processes

- High tack properties and good adhesion on unpolar surfaces for excellent contact between expiring web and new reel

- One splitting strip with tailored opening characteristics for a smooth opening of the new reel without jeopardizing the
converting process

Zastosowania

Tasma nadaje sie w szczegdlnosci do szybkiego taczenia, podczas dowolnych proceséw przetwarzania folii, np. w druku
fleksograficznym lub rotograwiurowym, a takze w procesach laminowania.

Informacje techniczne ( wartosci usrednione )

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw

specyfikacji.

Zastosowania

- Materiat nosnika PETP . grubosc catkowita 105 pm
« typ substancji klejacej kauczuk sztuczny - kolor czarny
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Wiasciwosci / Dane dotyczgce wydajnosci

« wydtuzenie przy zerwaniu 60 % « okres trwatosci (w opakowaniu) 18 months
- odpornos¢ na rozcigganie 70 N/cm
Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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