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Informacja Produkcie

Taśma maskująca odporna na działanie wysokich temperatur

Opis produktu
tesa® 4331 to gładka taśma maskująca o wyjątkowej odporności na wysokie temperatury, wykazująca się następującymi
właściwościami:
• dobra przyczepność i wysoka odporność termiczna;
• umożliwia uzyskanie ostrych krawędzi powłok malarskich;
• usuwa się ją bez pozostawiania śladów.

Cechy
• The tape enables sharp color edges and offers excellent paint anchorage.
• The masking tape's silicone adhesive system makes the tape extremely heat-resistant, withstanding extreme

temperatures of up to 200°C for as long as 30 minutes at a time.
• Residue-free removability for masking applications
• High adhesion for secure bonding, even adheres to surfaces containing silicone

Zastosowania
• Zabezpieczanie powierzchni podczas wysokociśnieniowego elektrostatycznego malowania proszkowego.
• Stalowe meble i wyposażenie szpitalne.
• tesa® 4331 przylega nawet do powierzchni zawierające silikon.

Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów
specyfikacji.

Zastosowania
• Materiał nośnika tworzywo PET /

polipropylen
• typ substancji klejącej silikon

• grubość całkowita 110 µm

Właściwości / Dane dotyczące wydajności
• wydłużenie przy zerwaniu 100 %
• odporność na rozciąganie 53 N/cm

• Hand tearability niska
• łatwo usuwalna tak

Siła przyczepności
• stali 4 N/cm
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=04331
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Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte
są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie
wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to
wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte
są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie
wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to
wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

St
ro

na
 2

 z
 2

 –
 D

at
a:

 2
2/

02
/2

4 
– 

pl
-P

L

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=04331

http://l.tesa.com/?ip=04331

