tesa® 7133

Informacja Produkcie

Foliowa tasma maskujgca do ochrony powierzchni wewnerznych w branzy motoryzacyjnej

Opis produktu

tesa® 7133 to samoprzylepna tasma polipropylenowa z substancja klejaca oparta na naturalnym kauczuku. Dzieki
odpornosci na temperature do 120°C moze byc¢ stosowana do maskowania w warunkach niskiej lub sredniej temperatury.
Cienki nosnik o grubosci 80um pozwala na uzyskanie cienkich linii podziatu kolorow.

Tasma tesa® 7133 moze byc rédwniez stosowana jako tymczasowe i usuwalne zabezpieczenie powierzchni wewnatrz
pomieszczen, niewymagajacych odpornosci na promieniowanie UV. Moze by¢ stosowana na powierzchniach szklanych, z
tworzyw sztucznych takich jak PC lub ABS.

Wiasciwosci produktu:

« Cienki nosnik o odpornosci na temperature do 120°C/1h

- Niekompatybilny nosnik PP do aplikacji liniowych

- Naturalna substancja klejgca dobrze wspdtpracujgca ze szktem i elementami plastikowymi o wysokiej energii
powierzchniowej

Cechy

- Cienki nosnik odporny na dziatanie temperatur do 120°C/1h

« Nieplastyczny nosnik polipropylenowy do zastosowan na prostych powierzchniach

- Klej kauczuk naturalny, ktéry dziata zaréwno na szkle jak i na elementach z tworzywa o wysokiej energii
powierzchniowej

« Cienki nosnik o grubosci 80 um umozliwia uzyskanie precyzyjnych krawedzi farby.

. Z uwagi na odpornosc na dziatanie temperatur do 120°C tasme tesa® 7133 mozna wykorzystywac do zabezpieczania
powierzchni narazonych na dziatanie niskich i umiarkowanych temperatur.

Zastosowania

Tasma tesa® 7133 jest odpowiednia do réznego rodzaju maskowania i tymczasowego zabezpieczenia powierzchni
wewnetrznych.

Przyktadowe aplikacje to:

- Maskowanie linii prostych podczas malowania wielokolorowego w niskich i Srednich temperaturach
. Tymczasowa ochrona przed zabrudzeniem i uszkodzeniem malowanych i surowych czesci z tworzyw sztucznych (ABS,
PC, PMMA)

Naszym celem jest petne zrozumienie Twojej aplikacji (w tym zaangazowanych substratow), aby zarekomendowac
wiasciwy produkt, zapewniajacy najwyzsza mozliwa wydajnosc.

Informacje techniczne ( wartosci usrednione )

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub
pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw specyfikacji.
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Zastosowania
- Materiat nosnika film PP « grubosc catkowita 80 um
« typ substancji klejacej kauczuk naturalny

Wiasciwosci / Dane dotyczace wydajnosci

- wydtuzenie przy zerwaniu 30% « niepalnosc¢ bardzo dobra

« odpornosc na rozcigganie 133 N/cm « tatwo usuwalna tak

Sita przyczepnosci
. stali 1.8 N/cm

Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej

imponujgcej jakosci. Ponadto, produkty te regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie
podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte sa na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i
praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc rozpatrywane jako Srednie wartosci i nie powinny byc traktowane
jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to wyraznej czy domysinej. W
kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci danego produktu
tesa® co do celuy, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci prosimy
zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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