tesa® 4173
PV?2

Informacja Produkcie

Tasma z miekkiego PVC do tagczenia wigzek przewodow w kabinie pasazerskiej

Opis produktu

tesa® 4173 PV2 to tasma z folii PVC oraz akrylowej masy klejacej do podstawowego taczenia wigzek samochodowych,
stosowanych w kabinie pasazerskiej pojazdu. Tasma jest wygodna w uzyciu dzieki statej sile odwijania, elastycznemu
nosnikowi oraz tatwemu urywaniu reka.

tesa® 4173 PV2 jest odporna na temperatury do 105°C przez 3000 godzin. Wykazuje sie odpornoscig ogniowa klasy B,
odpornosciag na scierania i zapewnia ttumienie hatasu klasy A.

Wtasciwosci produktu:

« Odpornos¢ na temperatury do 105°C przez 3000 godzin

- tatwe urywanie reka

. Odpornosé na flagowanie

- Stata sita odwijania - zoptymalizowana do recznego stosowania
. Odpornosc ogniowa

« Odpornosc na dziatanie srodowiska

. Odpornosc na starzenie

- Elastyczna i gtadka

Cechy

. Temperature resistance of up to 105°C for 3000h

- Hand-tearable

« Constant unwind force — optimized for manual application
- Flag-resistant

« Resistant to environmental influences

« Ageing-resistant

- Flame-retardant

« Flexible and smooth

Zastosowania

tesa® 4173 PV2 zostata opracowana specjalnie do wydajnego tgczenia wigzek przewoddw w kabinie pasazerskiej.
Informacje techniczne ( wartosci usrednione )

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw

specyfikacji.

Zastosowania 2
- Materiat nosnika folia PVC « grubosc catkowita 126 um %
. typ substancji klejacej akryl B
Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=04173 é
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Wiasciwosci / Dane dotyczgce wydajnosci

- wydtuzenie przy zerwaniu 250 % - Temperature resistance min. -25°C
- odpornos¢ na rozcigganie 30 N/cm « wygtuszanie hatasu (Iv312) Class A
« Temperature resistance max. 105 °C « wytrzymatosc elektryczna 7000 V

Sita przyczepnosci
. stali 1.8 N/cm

Dodatkowe informacje

Standardowe szerokosci: 9, 19, 25, 32 mm

Standardowe dtugosci: 33 m

« Mozliwa jest wiekszosc¢ kombinacji szerokosci i dtugosci
« Inne wymiary sa dostepne na zyczenie

. Standardowa Srednica rdzenia: 38 mm

Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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