tesa® 8853

Informacja Produkcie

Dwustronna, potprzezroczysta tasma widkninowa o grubosci 50um

Opis produktu

tesa® 8853 jest wykonana ze specjalnego systemu klejacego z akrylu o zwiekszonej lepkosci, cechujacego sie doskonata
odpornoscig na dziatanie wysokich temperatur, idealnego do wymagajacych zastosowan w mocowaniu FPC.

Akrylowa masa klejgca nadaje produktowi doskonata odpornosc na dziatanie temperatur do 260°C. Wysoce elastyczny
supercienki nosnik wtékninowy zapewnia doskonate wyniki przetwarzania z minimalnym podnoszeniem krawedzi.
Odporny na dziatanie wysokich temperatur ochronny pasek celofanowy zapewnia tatwos¢ odklejania bez pozostawiania
Sladdw po procesie lutowania rozptywowego.

Wiasciwosci produktu:

- Dostateczne taczenie i odpornosc na odcigganie nawet po procesie lutowania rozptywowego

- Wysoka odpornosc na rozcigganie, dobra odpornosc¢ na podnoszenie sie taSmy na powierzchniach zagietych
- Doskonate wtasciwosci wykrawania i bardzo niskie przesgczanie dzieki specjalnemu nosnikowi

« Wysoka elastycznosc dla nieréwnych powierzchni

« Wysoka odpornosc na starzenie

« Zgodnosc¢ z RoHS

Cechy

« The acrylic adhesive gives this product an excellent temperature resistance up to 260°C.

- The highly comfortable ultra thin non-woven backing offers excellent converting performance with limited edge picking.

- The temperature resistant glassine liner ensures it can be easily released without adhesive residue left after solder
reflow process.

- Sufficient holding power and peel strength even after solder reflow process

« Excellent die-cutting properties and very low oozing due to special backing

- High tensile strength

- High aging resistance

« Conforming to RoHS

« High conformability for uneven surfaces

Zastosowania

Montaz FPC w elementach elektronicznych poddawanych obrébce w wysokich temperaturach i réznych srodowiskach
roboczych.
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Informacje techniczne ( wartosci usrednione)

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw
specyfikacji.

Zastosowania
« Materiat nosnika super cienka - kolor przejrzysty
widknina « grubosc paska 71 um
« typ substancji klejacej akryl o zwiekszonej zabezpieczajgcego
lepkosci - kolor paska zabezpieczajagcego  biaty z logo tesa
- typ paska zabezpieczajacego papier powlekany . waga paska zabezpieczajagcego 82 g/m?
« grubosc catkowita 50 um

Wiasciwosci / Dane dotyczgce wydajnosci

. odpornosc na chemikalia dobra « odpornosc na srodki dobra
. odpornosc na starzenie (uv) bardzo dobra zmiekczajace
« odpornosc na wilgoc¢ bardzo dobra « przyczepnosc poczatkowa dobra

Sita przyczepnosci

- abs (poczatkowa) 4.8 N/cm . pet (poczatkowa) 5 N/cm

« abs (po 14 dniach) 6 N/cm « pet (po 14 dniach) 5.4 N/cm
« aluminium (poczatkowa) 4.5 N/cm « pi(poczatkowa) 5.9 N/cm
« aluminium (po 14 dniach) 5.9 N/cm « pi(po 14 dniach) 6 N/cm

« pc (poczatkowa) 5.8 N/cm . stali (poczatkowa) 5.3 N/cm
« pc (po 14 dniach) 6.9 N/cm - stali (po 14 dniach) 6.5 N/cm
Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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